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ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЙ: предусмотре-
ны для захвата масляного тумана & дыма при низком обратном 
давлении. Долгий срок службы фильтрующих  элементов. Воз-
можность поставки различных типов фильтрующих  элементов.   
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   1” - 2 1/2” БСПT  стр. 3 
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ного присоединения самого сепаратора. 
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Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 
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 

ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ЗАХВАТА МАСЛЯНОГО  ТУМАНА  
Серия "ХДЛ"   1” - 2 1/2” БСПП 

  Специальные модели элементов и прокладок для 
различных требований и применений 
  Специальное соединение 

  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 
микрона 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Плиссированный элемент с повышенной фильтрующей пло-
щадью для сепарации сверхтонкого масляного тумана при низ-
ком обратном давлении 
  Высокая захватная способиость и простое тех. обслуживание 
  Твёрдая пайка соединений для глубокого вакуума 
 

  Массивная металлоконструкция с вожжённым эмалированным 
покрытием 
  Выпускное отверстие 1/4“ 
  Рабочая температура : мин. 4,4° Ц, макс.104°Ц  
  Обмен фильтра по заводской спецификации использованных 
вакуум-насосов 
  Качественная уплотнительная  система с O - кольцом 
  Тянутый корпус фильтра (низкая чувствительность к коррозии  
и вибрациям) 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным или тефло-
новым покрытием 

  Постфильтр с активным углем 
для подавления запахов и газовых 
загразнений 

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумные сублимационные сушилки и дега-
зация 
  Вакуумные системы & вакуум-насосы 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 

  Пищевая промышленность 
  Системы центрального вакуума 
  Промышленная аэрозольная очистка 
  Удаление масляного тумана на выходе 
нагнетателей 

  Удаление масла  при разгрузочном цыкле 
поршневых компрессоров 

* 1/4” Gauge Taps on Inlet and Outlet 

BSPP
Inlet & DIMENSIONS - mm Nom. Vacuum Element Approx.

Model No. Outlet A B C D E F G Pump Rating Rating Wt. Kg
HDL-PSG848-100HC 1" 171 19 186 117 19 171 133 68 85 2
HDL-PSG848-126HC 1 1/4" 171 19 186 117 19 171 133 85 85 2
HDL-PSG848-151HC 1 1/2" 171 19 186 117 19 171 133 85 85 2
HDL-PSG850/1-201HC 2" 286 19 222 127 19 194 235 213 213 7
HDL-PSG860/1-201HC 2" 445 19 222 127 19 194 368 298 340 14
HDL-PSG850/1-251HC 2 1/2" 298 32 222 140 32 194 235 213 213 7
HDL-PSG860/1-251HC 2 1/2" 457 32 222 140 32 194 368 340 340 14
HDL-PSG244/2-251HC* 2 1/2" 406 64 387 222 64 305 254 425 510 16

m
3
/h

ВЫХОД 

ВХОД 

Допуск размеров + 6 мм 



Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 

ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ЗАХВАТА МАСЛЯНОГО  ТУМАНА  
Серия "ХДЛ"  3” БСПТ - ДН200 (Фланец  ПН10) 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным или теф-
лоновым покрытием 
  Опорная консоль 

  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 
микрона 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Многоступенчатая сепарация 
  Плиссированный элемент с повышенной фильтрующей пло-
щадью для сепарации сверхтонкого масляного тумана при низ-
ком обратном давлении 
  Высокая захватная способиость и простое тех. обслуживание 
  Тестирование при испытательном давлении 690 мбар 
  Качественная уплотнительная  система с O - кольцом 

  Массивная металлоконструкция с вожжённым эмалированным 
покрытием 
  Выпускное отверстие 1/4“ 
  Рабочая температура : мин. 4,4°Ц, макс.104°Ц  
  Обмен фильтра по заводской спецификации использованных 
вакуум-насосов 

  Специальные модели элементов и про-
кладок для различных требований и при-
менений 
  Фланцевые адаптеры 

  Исполнение для тяжёлых условый 
  Постфильтр с активным углем 
для подавления запахов и газовых загразне-
ний 

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумные сублимационные сушилки и 
дегазация 
  Вакуумные системы & вакуум-насосы 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 

  Пищевая промышленность 
  Системы центрального вакуума 
  Медицина 
  Промышленная аэрозольная очи-
стка 

  Удаление масла  при разгрузочном 
цыкле поршневых компрессоров 
  Удаление масляного тумана на выхо-
де нагнетателей 

Inlet & Connection DIMENSIONS - mm Nom. Vacuum Element Approx.
Model No. Outlet Style A B C D E Pump Rating Rating Wt. Kg

HDL-PSG344/2-301 3" BSPT 791 229 356 572 381 510 850 34
HDL-PSG344/2-401 4" BSPT 791 229 356 572 381 850 850 35
HDL-PSG474/2-501 5" BSPT 968 279 470 749 381 1360 1870 72
HDL-PSG474/2-601 6" BSPT 994 305 470 775 559 1870 1870 72
HDL-PSG476-DN200 DN200 Flange 986 356 533 648 559 3060 3060 81

m3/h

PN10 Dimensions - mm No. of Thickness
Pattern Flange O.D. B.C. B.H. Holes Flg.  mm

DN200 340 295 22 8 24

Допуск размеров + 6 мм 

ВХОД 

ВЫХОД 

Ориентировка фланеца 



Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 

КОМБИНАЦИЯ СЕПАРАТОР МАСЛА  &  
СБОРНЫЙ БАК ДЛЯ ВАКУУМ -НАСОСОВ 
Серия "ВПСТ"   

  Разные специальные элементы 
 Специальное соединение 

  Компактный агрегат сепаратора и сборного бака 
  присоединение прямо к выходу вакуум-насосов 
  простая система с интегрированным сборным ба-
ком 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 
0,3 микрона 

  Многоступенчатая сепарация 
  Положительная степень разлучит большие частицы 
  Плиссированный элемент с повышенной фильтрующей 
площадью для сепарации сверхтонкого масляного тумана 
при низком обратном давлении 
  Массивная конструкция из углеродистой стали 
  Рабочая температура : мин. 4,4°Ц, макс.104°Ц  

  Специфическая конструкция сепаратора 

  Вакуумные системы  
  Вакуум-насосы 
 - водокольцевые 
 - крылчатые 
 - винтовые 

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 
  Оборудование термообработки 

  Фрезерные станки 
  Больничные вакуумные блоки 
  Системы центрального вакуума 
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Nominal
Tank BSPT BSPT DIMENSIONS - mm m3/h Sump

Model No. Inlet Outlet A B C D E F Rating Cap. L
ATS-PSG850/1-151HC 1-1/2" 2" 749 575 302 203 219 356 170 15
ATS-PSG860/1-201HC 2" 2" 918 587 406 305 275 410 340 30
ATS-PSG344/2-301C 3" 3" 1214 821 508 381 508 705 680 65

Допуск размеров + 6 мм 



Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 

КОМПАКТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
ДЛЯ ЗАХВАТА МАСЛЯНОГО  ТУМАНА  
Серия "ЭЭ" 3/8” - 1” БСПП, ISO фланец  

  Фланцевое ISO присоединение 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрыти-
ем 
  Корпус фильтра из нержавеющей стали 

  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 
микрона 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Плиссированный элемент с повышенной фильтрующей пло-
щадью для сепарации сверхтонкого масляного тумана при низ-
ком обратном давлении 
  Для охраны вакуум-насоса фильтр оснащён клапаном обрат-
ного давления, который ослабит фильтрующий элемент при 
разности давления 0,5 бар 
 Выпускное отверстие 1/8“ НПТ 

  Компактная, низкопрофильная конструкция 
  Тянутый корпус фильтра (низкая чувствительность к коррозии и вибра-
циям) 
  Простое техническое обслуживание 
  Массивная металлоконструкция  
  Рабочая температура : мин. 4,4°Ц, макс.104°Ц  
  Обмен фильтра по заводской спецификации использованных 
вакуум-насосов 

  Постфильтр с активным углем 
для подавления запахов и газовых загразнений 
  Никелированная конструкция 

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумные сублимационные сушилки и 
дегазация 
  Вакуумные системы & вакуум-насосы 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 

 Холодильные и климатизационные 
вытяжные системы 
 Производство полупроводников 
 Лабораторное оборудование 

  Автоклавная обработка, стерилиза-
ция 
 Отсасывание воздуха из  электронных 
ламп и ламп 
 Системы детектирования утечек 

INLET 

OUTLET 

  Исполнение с боковым выходом 
  Единицы без клапанов и выпуск-
ных отверстий 

DIMENSIONS - mm Nom. Vacuum Element
Model No. Inlet  Outlet A B C D Pump Rating Rating

EE-GL915-075 3/4"-MPT 1/2"-FPT 119 32 83 13 17 17
EE-GL915-078 3/4"-BSPP 1/2"-FPT 119 32 83 13 17 17
EE-GL915-NW16 16mm ISO Flg 16mm ISO Flg 119 22 83 22 17 17
EE-GL915-NW2516 25mm ISO Flg 25mm ISO Flg 119 22 83 22 17 17
EE-GL925-NW25 25mm ISO Flg 25mm ISO Flg 197 22 133 22 34 34

m3/h

Допуск размеров + 6 мм 



Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАХВАТА МАСЛЯ-
НОГО ТУМАНА С ОБРАТНЫМ ОТВОДОМ  
Серия "ЭФДБ"   

  Фланцевое ISO присоединение 
 Специальное соединение 

  Автоматический  обратный отвод отделенного масла: 
 - для рециклирования масляного тумана 
 - внутреняя дренаж возвращает масло обратно в ваку-
ум-насосы 
  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 
микрона 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Стальная конструкция с хромоникелевым поверхностным 
покрытием 

  Верхняя часть корпуса фильтра легко съёмная (закрепление 
крыльчатой гайкой) для простого подхода к элементу
  Тянутый корпус фильтра (низкая чувствительность к коррозии 
и вибрациям) 
  Рабочая температура : мин. 4,4°Ц, макс.104°Ц  
  Обмен фильтра по заводской спецификации использованных 
вакуум-насосов 

  Модели без обратного отвода  масла (см. 
серию ЭФ) 

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумные сублимационные сушилки и 
дегазация 
  Вакуумные системы & вакуум-насосы 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 

 Холодильные и климатизационные 
вытяжные системы 
 Производство полупроводников 
 Лабораторное оборудование 

  Автоклавная обработка, стерилиза-
ция 
 Отсасывание воздуха из  электронных 
ламп и ламп 
 Системы детектирования утечек 
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DIMENSIONS - mm Approx.
Model No. Inlet A B C Rated Flow Wt. Kg

EFDB-FG9-KF25 KF25 ISO Flange 213 54 130 27 1.1
EFDB-FG9-103 1"-20 Fine 181 22 130 27 1
EFDB-FG11-177 1 3/4"-20 Fine 245 51 159 41 1.1

m3/h

Автоматический 
обратный отвод 
масла 

Допуск размеров + 6 мм 

ВХОД 

ВЫХОД 



Solberg –  Discover the Possibilities 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ   ЧЕРТЁЖ 

 

Note: Model offerings and design parameters may change without notice. 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАХВАТА МАСЛЯ-
НОГО ТУМАНА 
Серия "ЭФ"  Присоединение 1/2” - 1 3/4”  

  Фланцевое ISO присоединение 
 Специальное соединение 

  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 
микрона 
  Захватит масляный туман на выходе масляных вакуум-
насосов 
  Верхняя часть корпуса фильтра легко съёмная (закрепление 
крыльчатой гайкой) для простого подхода к элементу 
  Стальная конструкция с хромоникелевым поверхностным по-
крытием 

  Тянутый корпус фильтра (низкая чувствительность к коррозии 
и вибрациям) 
  Рабочая температура : мин. 4,4°Ц, макс.104°Ц  
  Обмен фильтра по заводской спецификации использованных 
вакуум-насосов 

  Модели с обратным отводом  масла  

  Вакуумные печи и сушилки 
  Вакуумные сублимационные сушилки и 
дегазация 
  Вакуумные системы & вакуум-насосы 
  Вакуумная сушка 
  Вакуумная металлизация 

 Холодильные и климатизационные 
вытяжные системы 
 Производство полупроводников 
 Лабораторное оборудование 

  Автоклавная обработка, стерилиза-
ция 
 Отсасывание воздуха из  электронных 
ламп и ламп 
 Системы детектирования утечек 

Connection DIMENSIONS - mm Approx.
Model No. Inlet Style A B C Rated Flow Wt. Kg

EF-FG5-050 1/2" MPT 114 25 64 8 0.3
EF-FG7-050 1/2" MPT 140 25 64 12 0.8
EF-FG3-077 3/4" 20 Fine Thread 83 25 64 7 0.5
EF-FG5-075 3/4" MPT 127 38 64 8 0.4
EF-FG7-075 3/4" MPT 152 38 64 12 0.8
EF-FG5-103 1" 20 Fine Thread 99 22 64 8 0.3
EF-FG7-103 1" 20 Fine Thread 127 22 64 12 0.4
EF-FG9-103 1" 20 Fine Thread 130 22 130 27 0.8
EF-FG10-103 1" 20 Fine Thread 184 22 130 41 3.2
EF-FG10-177 1 3/4" 20 Fine Thread 206 44 130 41 1.6
EF-FG5-NW16 16mm ISO Flange 114 22 64 8 0.3
EF-FG5-NW2516 25mm ISO Flange 114 22 64 8 0.6
EF-FG10-KF25 25mm ISO Flange 235 54 130 41 1.6
EF-FG20-KF40 40mm ISO Flange 191 54 260 75 3.2
EF-FG24-KF40 40mm ISO Flange 235 54 260 94 4.1

m3/h

ВХОД 

Допуск размеров + 6 мм 



 

СЕПАРАТОРЫ, ФИЛЬТРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ  
ВОЗДУХ /МАСЛО 

ВЫХОДНЫЕ ФИЛЬТРЫ СО ВСТРОЕНЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ   Серия „БАЭ“ 

  Коалесценционные фильтры серии ЦВ предусмотрены как легко 
приспособляемые агрегаты разным размерам в зависимости от тре-
буемой аппликации. 
  Для систем с управлением обратного давления 
  Серии ЦВ и БАЭ предусмотрены для устранения  видимого масля-
ного тумана из: 
 - Газовых & паровых турбин 
 - Генераторов 
 - Ротационных машин 
 - Нефтяных двигателей 
 - Турбокомпрессоров 
 - Коробок передач 
 - Сверхскоростных сцеплений 

VENT COALESCING BREATHER  “CV” Series 

  Понижает обратное давление
  Комбинация коалесценционного фильтра и нагнетателя. Агрегат предусмотрен как 
легко приспособляемый разным размерам в зависимости от требуемой аппликации. 
  Исключает необходимость напорного воздухопровода, который привычный у впры-
скивающих систем с Вентури эфектом 
  Простая и быстрая инсталляция 
  Малогабаритные 
  Высоко эффективная сепарация масла 
  Простое техническое обслуживание 
  Понижение затрат на разводки труб 
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„ТОП ХАТ“ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СЕПАРАТОРОВ ВОЗДУХ/МАСЛО 

  Двухступенчатый элемент сепаратора воздух/масло: у положительной степени  высоко эффективный коалесцен-
ционный элемент, который захватывает частицы масляного тумана, которые потом соединяются. Дренирующий 
слой во второй степени потом позволяет собрать масло в нижней части сепаратора перед тем, как устранённое 
масло отведено обратно в агрегат или в резервуар 
  Высокая эффективность 
  Встроенное антистатическое заземление 
  Разные степени эффективности элементов по желаемом применении 
  Широкий диапазон рабочих расходов 
  Минимальный убыток масла 
  Не надо технического обслуживания 
  Высокий срок службы - минимальная необходимость обмена элемента 
 
 
 
 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ /
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Для всех фильтров для захвата масляного тумана/сепараторов мас-
ла  

МАНОМЕТР 

Манометры Solberg являются удобным и недорогим 
решением, которое обеспечивает оптимальный кон-
троль и использование каждого элемента. 

Модель: STR-030-025 
 0-30” пси с 1/4”  
МПТ нижним соединением 

Манометры устанавливаются на 1/4” отверстия во 
входных и выходных муфтах фильтров серии ХДЛ. 

Solberg –  Discover the Possibilities 

Housing Element
Top Wingnut(s)/ O-Ring/ Vband/ Element Wingnuts/ O-Ring/

Parent Model Top O-Ring Hexnut(s) Washer(s) Bolts Seal Bolt Washer(s)
Model-Element-Connection Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No. Model No.
HDL-PSG848-xxx T848 OR675 WN38X16 WR38BE BS38162 BG281 N/A N/A
HDL-PSG850/1-xxx TDV850 OR750 N/A N/A VB700 BG412 ST38200 OR056
HDL-PSG860/1-xxx TV860 OR750 N/A N/A VB700 BG412 ST38200 OR056
HDL-PSG244/2-xxx TDV238 OR1250 N/A N/A VB1525 OR600 BH50X13 WRCP50
HDL-PSG344/2-xxx TP1400 OR1200 HN38X16 WL38X16 BT38163 OR600 BH50X13 WRCP50
HDL-PSG374/2-xxx TP1850 OR1600 HN38X16 WL38X16 BT38163 OR800 BH50X13 WRCP50
HDL-PSG474/2-xxx TP1850 OR1600 HN38X16 WL38X16 BT38163 OR800 BH50X13 WRCP50
HDL-PSG476/2-xxx TP2100 OR1900 HN38X16 WL38X16 BT38163 OR900 BH50X13 WRCP50
EE-GL915-xxx N/A OR300 N/A N/A N/A N/A ST25075 OR038
EE-GL925-xxx N/A OR247 N/A N/A VB115 N/A
EFDB-FG9-xxx TF500375 N/A N/A OR056 ST38125 N/A N/A N/A
EFDB-FG11-xxx N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EF-FG3-xxx TF25025 N/A N/A OR038 ST25075 N/A N/A N/A
EF-FG5-xxx TF25025 N/A N/A OR038 ST25150 N/A N/A N/A
EF-FG7-xxx TF25025 N/A N/A OR038 ST25250 N/A N/A N/A
EF-FG9-xxx TF500375 N/A N/A OR056 ST38125 N/A N/A N/A
EF-FG10-xxx TF500375 N/A N/A OR056 ST38125 N/A N/A N/A
EF-FG20-xxx TF10250375 N/A N/A OR056 ST38125 N/A N/A N/A
EF-FG24-xxx TF10250375 N/A N/A OR056 ST38200 N/A N/A N/A
VPST-PSG850/1-xxx TDV850 OR750 N/A N/A VB700 BG412 ST38200 OR056
VPST-PSG860/1-xxx TV860 OR750 N/A N/A VB700 BG412 ST38200 OR056
VPST-PSG244/2-xxx TDV238 OR1250 N/A N/A VB1525 OR600 BH50X13 WRCP50

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 
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ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Solberg International Ltd. – Discover the Possibilities 

 
  Минимальная захватная способиость 99,7% частиц до 0,3 микрона 
  Элемент усилен стальным растром с эпоксидным покрытием 
  Рабочая температура : мин. 4°Ц, макс.104°Ц  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

КОАЛЕСЦЕНЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ВЫГОДЫ 
  Высокая эффективность при низкой потере давления 
  Повышенная фильтрующая  площадь при данных размерах позво-
ляет низкоскоростную сепарацию сверхтонкого масляного тумана  
  Высокая гравиметрическая эффективность гарантирует небольшое 
увлечение масла 
  Плиссированный элемент для высокой захватной способиости 
  Уплотнительный материал бережный к окружающей среде 
  График потери давления по запросу 

Условные обозначения 
Б=  Одна сторона ослеплёна с отверстием 
для винта, вторая сторона открыта 
Ц=  Одна сторона ослеплёна , вторая открыта 
Ф=  Войлочная прокладка в открытом конце 
G=  Гальванизированные стальные наконеч-
ники  
И=  Впрыскиванный сантопрен  
М=  Прессованный пластикол    
Н=  Неопреновые прокладки в открытом конце 
Р=  Смешанная резиновая/пробковая про-
кладка в открытом конце 
Т=  Наконечники из луженной стали   
 
Более информаций и другие типы элементов 
Вы найдёте в каталоге элементов ЭЭЛ или 
выходите на нас. 
 
Замечание: Изменение предложения 
моделей или их проектных параметров 
защищено. 

Coalescing STD Endcap DIMENSIONS - mm Rated Flow
Element Features ID OD HT m3/h

FG3 M 32 57 54 7
FG5 M 32 57 76 8
FG7 M 32 57 102 12
FG9 M 76 102 102 27
FG10 M 76 102 152 41
FG11 M 98 127 108 51
FG20 M 203 229 121 75
FG24 M 203 229 152 94
*GL910 GC 13 46 36 7
*GL915 GB 19 59 60 17
GL925 GB 38 76 124 35
PSG848 G 65 127 121 85
PSG850/1 GB 89 149 222 215
PSG145 G 65 127 362 300
PSG860/1 GB 89 149 356 340
PSG244/2 GB 152 248 244 510
PSG344/2 GB 152 248 368 850
PSG374/2 GB 203 298 368 1360
PSG474/2 GB 203 298 546 1870
PSG476 G 229 371 546 3060

Допуск размеров + 6 мм 


