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ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ С  
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СОДЕРЖАНИЕ 

ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ 
ГЛУШЕНИЕМ ШУМА: для глушения шума используют  
многократные дроссельные трубки. Для достижения 
желаемого уровня шума можно в фильтры добавить 
дальнейшие трубки. Moдели для промышленных, 
тяжёлых и экстремальных условий и применений.  
Возможность конструкции из нержавеющей стали.   

 ● Серия КВБ:    
  Компактные  2” - 6” БСПT стр. 2 
   Фланец ДН80 - ДН150 стр. 3 
  “Биг Бой” Фланец ДН200 - ДН300 стр. 4 
 ● Серия ФС: 
   Малые компактные  1/4” - 1” БСПT стр. 5 
   1/2” - 3” БСПT стр. 6 
  Компактные           3” - 6” БСПT стр. 7 
   Фланец ДН80 - ДН150 стр. 8 
  “Биг Бой” Фланец ДН200 - ДН300 стр. 9 

КОМПАКТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ РАМА: революционная 
компактная конструкция с интегрированным 
глушителем на выходе.    
 ● Серия ББФ   стр. 10 
ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ С БОКОВЫМ ПОДХОДОМ: 
позволяют несложный боковой подход для сервиса и 
понижают требование простора над фильтром. 
 ● Серия ЛКВБ  стр. 11 
ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ ВЫСОКОГО РАСХОДА  
 ● Фильтры - глушители “Мега Бой”: одноцилиндровая 
          конструкция 
 ● Многоцилиндровые фильтры - глушители  стр. 12 
МИНИАТЮРНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
   ● Серия ПС   стр. 13 

АБСОРБЦИОННЫЕ ГЛУШИТЕЛИ: впускные и 
нагнетательные 
 ● Серия СЛЦР   стр. 14 

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ стр. 15 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ стр. 16 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EQB13-105 стр. 2 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Вентиляторы
  Фармацевтическая промышленность 
  Пищевая промышленность 
  Нефтехимическая промышленность 
  Медицина 

  Пневматический транспорт
  Аэрация сточных вод 
  Распределение заводского 
воздуха 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 
 

  Фильтры с боковым подходом 
     для малых просторов  
     (избранные модели) 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
Oптимальная комбинация фильтра и глушителя 
Серия "КВБ"  2” - 6” БСПТ 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные 

  Многократные компоненты для глушения шума: 
   Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и минимизировали потерю давления 
   Сама конструкция корпуса усилена и приглушает шум 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 
      

  Низкая потеря давления в глушителе, элементе и выходном отверстии 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T QB-235P-301 QB-234P-301 3‘‘ 330 76 406 340 510 969 9 13 
T QB-245P-301 QB-244P-301 3‘‘ 330 76 406 340 510 1469 9 14 
Э QB-275P-301 QB-274P-301 3‘‘ 330 76 406 340 510 1870 9 15 
П QB-235P-401 QB-234P-401 4‘‘ 356 102 406 510 884 969 9 14 
T QB-245P-401 QB-244P-401 4‘‘ 356 102 406 765 884 1496 9 14 
Э QB-275P-401 QB-274P-401 4‘‘ 356 102 406 765 884 1870 9 15 
П QB-245P-501 QB-244P-501 5‘‘ 356 102 406 850 1360 1496 14 15 
T QB-275P-501 QB-274P-501 5‘‘ 356 102 406 1105 1360 1870 14 16 
П QB-275P-601 QB-274P-601 6‘‘ 394 103 406 1105 1870 1870 18 17 

П QB-231P-301 QB-230P-301 3‘‘ 330 76 254 340 510 510 9 6 
T QB-231P-251 QB-230P-251 2 1/2‘‘ 318 64 254 332 332 510 9 6 
T QB-231P-201 QB-230P-201 2‘‘ 311 57 254 230 230 510 7 6 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EQB23-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Вентиляторы
  Фармацевтическая промышленность 
  Пищевая промышленность 
  Нефтехимическая промышленность 
  Медицина 

  Пневматический транспорт
  Аэрация сточных вод 
  Распределение заводского 
воздуха 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 

  Фильтры с боковым подходом 
     для малых просторов  
     (избранные модели) 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
Oптимальная комбинация фильтра и глушителя 
Серия "КВБ"  ДН80 – ДН150, Фланец ПН10 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные 

  Многократные компоненты для глушения шума: 
   Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и минимизировали потерю давления 
   Сама конструкция корпуса усилена и приглушает шум 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 

  Низкая потеря давления в глушителе, элементе и выходном отверстии 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 

стр. 3 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент        

T QB-235P-DN 80 QB-234P-DN 80 DN80 330 76 406 340 510 969 9 13 
T QB-245P-DN 80 QB-244P-DN 80 DN80 330 76 406 340 510 1469 9 14 
Э QB-275P-DN 80 QB-274P-DN 80 DN80 330 76 406 340 510 1870 9 15 
П QB-235P-DN 100 QB-234P-DN 100 DN100 356 102 406 510 884 969 9 14 
T QB-245P-DN 100 QB-244P-DN 100 DN100 356 102 406 765 884 1496 9 14 
Э QB-275P-DN 100 QB-274P-DN 100 DN100 356 102 406 765 884 1870 9 15 
П QB-245P-DN 125 QB-244P-DN 125 DN125 356 102 406 850 1360 1496 14 15 
T QB-275P-DN 125 QB-274P-DN 125 DN125 356 102 406 1105 1360 1870 14 16 
П QB-275P-DN 150 QB-274P-DN 150 DN150 394 133 406 1105 1870 1870 18 17 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 10 
DN100 220 180 18 8 10 
DN125 250 210 18 8 10 

РАЗМЕРЫ - мм 

DN150 285 240 22 8 10 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EQB33-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Производство цемента  
  Энергетика (Электростанции) 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 

  Фильтры с боковым подходом 
     для малых просторов  
     (избранные модели) 

ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ “БИГ БОЙ” 
Oптимальная комбинация фильтра и глушителя 
Серия "КВБ"  ДН200 – ДН300, Фланец ПН10  

  Многократные компоненты для глушения шума: 
   Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и минимизировали потерю давления 
   Сама конструкция корпуса усилена и приглушает шум 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 

  Низкая потеря давления в глушителе, элементе и выходном отверстии 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные 

стр.4 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

 
Выход 
фланец 

 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Колич. 

дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П QB-377P-DN200 QB-376P-DN200 DN200 584 152 572 2450 3060 3105 12 50 
T QB-385P-DN200 QB-384P-DN200 DN200 584 152 724 2450 3060 5605 12 56 
Э QB-485P-DN 200 QB-484P-DN 200 DN200 787 152 724 3060 3060 8000 12 62 
П QB-385P-DN 250 QB-384P-DN 250 DN250 584 152 724 3060 5610 5610 16 59 
T QB-485P-DN250 QB-484P-DN250 DN250 787 152 724 4420 5610 8000 16 64 
Э QB-685P-DN250 QB-384P(2)-DN250 DN250 965 152 724 4900 5610 11220 16 74 

П QB-385P-DN300 QB-384P-DN300 DN300 584 152 724 4420 5610 5610 24 61 

T QB-485P-DN300 QB-484P-DN300 DN300 787 152 724 4420 7990 8000 24 70 
Э QB-685P-DN300 QB-384P(2)-DN300 DN300 965 152 724 5950 7990 11220 24 79 
Э QB-485P(2)-DN300 QB-484P(2)-DN300 DN300 1346 152 724 7345 7990 16000 24 88 

ПН 10 
фланец  

РАЗМЕРЫ - мм Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN200 340 295 22 8 14 
DN250 395 350 22 12 14 
DN300 448 400 22 12 14 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

МАЛЫЕ КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ  “Хокей 
Пук”, Патентованный продукт 
Серия "ФС"  1/4” - 1” БСПТ 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые    

Допуск размеров + 6 мм 

EFS15-105 

  Двигатели 
  Строительная промышленность 
  Мастерские 
  Медицина 
  Хобби 

  Пневматический транспорт
  Аэрация сточных вод 
  Пистолеты гвоздезабивные 
  Скобкосшиватели 

  Компактная конструкция из стойкой углеродистой стали с чёрным  
      вожжённым порошковым покрытием 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность горизонтального и вертикального монтажа 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C, макс.104°C                                 
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 

  Общий график глушения шума нет целиком 
соответствующий, зависит от конкретных условий.  
      Сообщите нам Ваши специфические условия.        

  Осевая прямая проходная конструкция  (вертикальная) 
  Специальное соединение 

  Патентованый тип элемента со встроенным двухлезвенным уплотнением 

 -гарантированная плотность корпуса фильтра 
 -новая прокладка с каждым элементом 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 

стр.5 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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   Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент      

П FS-05-025 FS-04-025 1/4‘‘ 70 16 64 7 7 14 1 0,11 
П FS-05-038 FS-04-038 3/8‘‘ 70 16 64 10 14 14 1 0,11 
T FS-07-038 FS-06-038 3/8‘‘ 90 16 83 14 14 20 1 0,23 
П FS-05-050 FS-04-050 1/2‘‘ 76 22 64 10 14 14 1 0,11 
П FS-07-050 FS-06-050 1/2‘‘ 97 22 83 17 20 20 1 0,23 
T FS-11-050 FS-10-050 1/2‘‘ 105 22 105 20 20 60 1 0,45 
П FS-07-075 FS-06-075 3/4‘‘ 106 32 83 20 20 20 1 0,23 
П FS-11-075 FS-10-075 3/4‘‘ 114 32 105 34 43 60 1 0,45 
П FS-11-100 FS-10-100 1‘‘ 114 32 105 43 60 60 1 0,45 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА - СЕРИЯ ФС 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EFS25-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  1/8” отверстия для разных 
манометров  
  Манометр перепада давления 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым покрытием 

  Двигатели 
  Строительная промышленность 
  Мастерские 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Пистолеты гвоздезабивные 
  Скобкосшиватели 
  Вакуумные деаэраторы 

  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

МАЛЫЕ КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 
ГЛУШИТЕЛИ   
Стандартная конструкция, Серия "ФС"  1/2” - 3” БСПТ 

  Разные модели филтрующих элементов 

  Специальное присоединение, МПТ 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые    

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П FS-15-050 FS-14-050 1/2‘‘ 102 38 152 17 17 60 1 0,8 
П FS-15-075 FS-14-075 3/4‘‘ 102 38 152 34 43 60 2 0,9 
П FS-15-100 FS-14-100 1‘‘ 102 38 152 43 60 60 3 0,9 
T FS-19P-100 FS-18P-100 1‘‘ 168 41 152 60 94 170 3 1,4 
П FS-19P7-126 FS-18P7-126 1 1/4‘‘ 168 41 152 94 119 170 5 1,5 
П FS-19P-151 FS-18P-151 1 1/2‘‘ 168 41 152 119 145 170 5 2 
П FS-31P-201 FS-30P-201 2‘‘ 184 57 254 145 230 332 5 4 
T FS-231P-201 FS-230P-201 2‘‘ 311 57 254 230 230 510 5 6 
П FS-31P-251 FS-30P-251 2 1/2‘‘ 191 64 254 170 332 332 5 4 
T FS-213P-251 FS-230P-251 2 1/2‘‘ 318 64 254 332 332 510 9 7 
П FS-231P-301 FS-230P-301 3‘‘ 330 76 254 340 510 510 9 7 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА - СЕРИЯ ФС 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EFS35-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым покрытием 
  Низкая потеря давления в глушителе, прокладке и 
выходном отверстии 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Распределение заводского 
воздуха 
  Вакуумные деаэраторы 

  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
Серия "ФС" 3” - 6” БСПТ 

  Фильтры с боковым подходом 
 серии КВБ   для малых просторов  
     (избранные модели) 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T FS-235P-301  FS-234P-301  3" 330 76 406 340 510 970 9 13 
T FS-245P-301  FS-244P-301  3" 330 76 406 340 510 1500 9 14 
Э FS-275P-301 FS-274P-301 3" 330 76 406 340 510 1870 9 15 
П FS-235P-401  FS-234P-401  4" 356 102 406 510 885 970 9 14 
T FS-245P-401  FS-244P-401  4" 356  102 406 765 885 1500 9 14 
Э FS-275P-401 FS-274P-401 4" 356  102 406 765 885 1870 9 15 
П FS-245P-501  FS-244P-501  5"  356  102 406 85 1360 1500 14 15 
T FS-275P-501  FS-274P-501  5"  356  102 406 1105 1360 1870 14 16 
П FS-275P-601 FS-274P-601 6" 394 133 406 1105 1870 1870 18 17 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА - СЕРИЯ ФС 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EFS45-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым покрытием 
  Низкая потеря давления в глушителе, прокладке и 
выходном отверстии 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Распределение заводского 
воздуха 
  Вакуумные деаэраторы 

  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
Серия "ФС" ДН80 - ДН150, Фланец ПН10  

  Фильтры с боковым подходом 
 серии КВБ   для малых просторов  
     (избранные модели) 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

ПН 10 
фланец  

РАЗМЕРЫ - мм Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 10 
DN100 220 180 18 8 10 
DN125 250 210 18 8 10 
DN150 285 240 22 8 10 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок 

Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T FS-235P-DN80 FS-234P-DN80 DN80 330 76 406 340 510 970 9 13 
T FS-245P-DN80 FS-244P-DN80 DN80 330 76 406 340 510 1500 9 14 
Э FS-275P-DN80 FS-274P-DN80 DN80 330 76 406 340 510 1870 9 15 
П FS-235P-DN100 FS-234P-DN100 DN100 356 102 406 510 885 970 9 15 
T FS-245P-DN100 FS-244P-DN100 DN100 356  102 406 765 885 1500 9 16 
Э FS-275P-DN100 FS-274P-DN100 DN100 356  102 406 765 885 1870 9 18 
П FS-245P-DN125 FS-244P-DN125 DN125 356  102 406 85 1360 1500 14 17 
T FS-275P-DN125 FS-274P-DN125 DN125 356  102 406 1105 1360 1870 14 18 
П FS-275P-DN150 FS-274P-DN150 DN150 394 133 406 1105 1870 1870 18 19 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА - СЕРИЯ ФС 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EFS55-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые &  экстремальные 
условия 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Производство цемента  
  Энергетика (Электростанции) 
  Вакуумные деаэраторы 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Специальное присоединение, НПТ 

ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ “БИГ БОЙ”  
Серия "ФС" ДН200 - ДН300, Фланец ПН10  

  Фильтры с боковым подходом 
 серии КВБ   для малых просторов  
     (избранные модели) 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 

  Низкая потеря давления в глушителе, прокладке и 
выходном отверстии 

  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений  
     (коэффициент безопасности) 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Колич. 
дроссель. 
трубок A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П FS-377P-DN200 FS-376P-DN200 DN200 584 152 572 2450 3060 3105 12 54 

T FS-385P-DN200 FS-384P-DN200 DN200 584 152 724 2450 3060 5605 12 56 

Э FS-485P-DN200 FS-484P-DN200 DN200 787 152 724 3060 3060 8000 12 62 

П FS-385P-DN250 FS-384P-DN250 DN250 584 152 724 3060 5610 5610 16 59 

T FS-485P-DN250 FS-484P-DN250 DN250 787 152 724 4420 5610 8000 16 64 

Э FS-685P-DN250 FS-384P(2)-DN250 DN250 965 152 724 4900 5610 11220 16 74 

П FS-385P-DN300 FS-384P-DN300 DN300 584 152 724 4420 5610 5610 24 61 

T FS-485P-DN300 FS-484P-DN300 DN300 787 152 724 4420 7990 8000 24 70 

Э FS-685P-DN300 FS-384P(2)-DN300 DN300 965 152 724 5950 7990 11220 24 79 

Э FS-485P(2)-DN300 FS-484P(2)-DN300 DN300 1346 152 724 7345 7990 16000 24 88 

Вес 
кг 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN200 340 295 22 8 14 
DN250 395 350 22 12 14 
DN300 445 400 22 12 14 

РАЗМЕРЫ - мм 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА - СЕРИЯ ФС 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 
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ВХОД 

ВЫХОД 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

стр.  10 EBBF-105 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ КОМПАКТНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ 
РАМА 
с интегрированным глушителем на выходе  
Серия “ББФ”, Соединение 2” - 6” 

Допуск размеров + 6 мм 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ          ЧЕРТЁЖ             3Д МОДЕЛЬ 

  Конструкция из нержавеющей стали 
  Конструкция с эпоксидным покрытием 

  Целевой кожух ремня 
  Для других возможностей соединения 
выходите на нас 

  Содержит все соединительные элементы (винты, 
гайки,  прокладки) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 

ВЫГОДЫ 
  Понижение расходов на количество использованных компонентов, 
размер простора и  упаковки 
- элиминация расходов на приобретение переставной базы двигателя 

- низшие расходы на сборку нагнетательного агрегата 
  Инженерная поддержка размерных и других 
специфических требований 
 

Схема комплектного решения : 
Фундаментная рама, 
дроссельный фильтр/впускной 
вакуумный фильтр & кожух 
ременного шкива 

  Реактивная конструкция глушения шума
  Интегрированные переставные держатели двигателя позволяют 
      подтяжку ремня 
  Определённое макс. давление до 1 атмосферы 

  Отверстия для разгрузочного клапана, манометра, 
термометра 

  Понижение общего места, которое занимает нагнетательный агрегат  
  Компактная конструкция с интегрированным глушителем 
  Несоизмеримо лучшее глушение шума чем типичные 
фундаментные рамы 
  Для комплектной сборки нужен только 1 ключ, никакое 
бурение, резание & сварка. Время сборки до 2 часов. 
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Модель 
Вход 

патрубок 
Выход 
МПТ 

Отверстие для 
разгрузочного 

клапана 

Диапазон 
мощности 

кВ 
 

РАЗМЕРЫ - мм 
Номинальный 

расход 
м3/ч A Б Ц 

BBF-200 
BBF-250 

2" 
 2 1/2" 

2" 
 2 1/2" 

2"  
2" 

2 - 11+ 
2 - 15+ 

597 
597 

699 
699 

279 
279 

230 332 

BBF-300 3" 3" 2" 7 - 22 711  889   360 510 

BBF-400 
BBF-600F 

4" 
 Příruba 6" 

4"  
Příruba 6" 

2" 
3" 

15 - 37, 30 - 
45 

711 
883 

889 
1003 

360 
457 

884 1870 

Замечание: размеры приведены для исходных назначений 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

Допуск размеров + 6 мм 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ                                        ЧЕРТЁЖ 

  Комплектное решение в комбинации с 
нагнетателем и фундаментной рамой 
  Винтовой выход для соединения прямо с 
нагнетателем  

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Специальное присоединение, НПТ 

  Вакуумные фильтры с 
боковым подходом серии 
“ИВПЛ”  

  Многократные компоненты для глушения шума: 
   Дроссельные трубки расположены так, чтобы 
максимизировали  
           глушение и минимизировали потерю давления 
   Сама конструкция корпуса усилена и приглушает шум 
  Качественная прокладка боковых дверцов 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  1/8” отверстия для стандартных манометров перепада давления 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ С БОКОВЫМ 
ПОДХОДОМ  
Серия  “ЛКВБ” 3” БСПТ - ДН300, Фланец ПН10 

ВЫГОДЫ 

 Фланцы: ДН80-ДН300 = модель ПН10 

ELQB-105 стр.  11 

  Серия ЛКВБ помогает понижать требования простора 
и упрощает процесс технического обслуживания.  
Рядовые фильтры требуют сервисный простор над 
кожухом фильтра, что повышает высоту и требования 
простора и усложняет техническое обслуживание.   
 У фильтров серии ЛКВБ легко доступное боковое 
отверстие, которое упрощает техническое обслуживание 
и выразительно понижает требования простора.  

  Компактная конструкция для вентиляционных систем 
при ограниченных условиях по размерам   
  Упрощенное техническое обслуживание за счет 
боковых дверцов для визуального контроля или очистки с 
быстрозажимными поясами жёсткости 
  Боковой подход позволяет понизить требование 
сервисного простора над фильтром. 
      
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С  
полиэфирным 

 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ/фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 

A Б Ц Номиналь.   Элементом 

LQB-275P-301 
LQB-275P-401 

LQB-274P-301 
LQB-274P-401 

3"  
4" 

457 
457 

76 
102 

403 
403 

510 
884 

1870 
1870 

LQB-275P-501 
LQB-275P-601 

LQB-274P-501 
LQB-274P-601 

5" 
6" 

457 
483 

102 127 
403 
403 

1496 
1870 

1870 
1870 

LQB-275P-DN80 LQB
-275P-DN100 LQB-
275P-DN125 

LQB-274P-DN80 
LQB-274P-DN100 
LQB-274P-DN125 

Příruba DN80  
Příruba DN100 
Příruba DN125 

457 
457 
457 

76 
102 102 

403 
403 
403 

510 
884 
1496 

1870 
1870 
1870 

LQB-275P-DN150 
LQB-377P-DN200 

LQB-274P-DN150 
LQB-376P-DN200 

Příruba DN150 
Příruba DN200 

483 
644 

127 152 
403 
555 

1870 
3060 

1870 
3103 

LQB-385P-DN250 
LQB-485P-DN300 

LQB-384P-DN250 
LQB-484P-DN300 

Příruba DN250 
Příruba DN300 

614 
818 

152 152 
719 
719 

5610 
5610 

5610 
7999 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EFSSP-105 

  Промышленные & тяжёлые условия 
  Центральные выходы вохдуха 
  Центробежные воздуходувки 
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 

  Центробежные компрессоры 
  Вентиляторы 
  Пищевая промышленность 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Производство цемента  
  Электростанции 
  Распределение заводского 
воздуха 

ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ ДЛЯ 
ВЫСОКОГО РАСХОДА  

  Впускные фильтры установлены трапецеидальный фундаментный корпус  
  Для расхода до 42500 м3/ч 
  Многоцилиндровая концепция фильтров / элементов предоставляет: 
 высшую надёжность лучшей конструкции прокладок чем у рамочных фильтров 
 высшую эффективность благодаря большей общей фильтрующей площади 

  Трапецеидальный фундаментный корпус понижает потерю давления
  Универсальность: нижний или боковой выход 
       Коробочный или трапецеидальный фундаментный 
корпус  
  Дроссельные трубки расположены так, чтобы максимизировали  
           глушение и расход и минимизировали потерю давления 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым эмалированным 
покрытием, возможность доставки также из нержавеющей стали 
  Возможна конструкция как впускной фильтр или фильтр с открытым 
элементом 
  Более информаций Вы найдёте в каталоге ЭСП 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Боковой выход 

Нижний выход 

Многоцилиндровые фильтры - глушители  
Серия "МБФС" 

Фильтры - глушители “Мега Бой” 
Одноцилиндровая конструкция 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 
  Высокий расход в одноцилиндровой конструкции при низкой 
потере давления 
  Для расхода до 13600 м3/ч 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым эмалированным 
покрытием, возможность доставки также из нержавеющей стали 
  Достаточный простор между местом соединения и корпусом фильтра 
гарантирует низкую скорость входящего воздуха 
  Филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 

  Возможна конструкция как впускной фильтр или фильтр с 
открытым элементом 
  Более информаций Вы найдёте в каталоге ЭСП  
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

EPS-105 

Допуск размеров + 6 мм 

  Деаэраторы 
  Фильтрация засасывания
  Поршневые компрессоры 

  Разные формы крышки фильтра 
  Пластичные материали: сантопрен, ПВХ, 
уретан 

  Легко съёмная крышка корпуса фильтра ускоряет уход  
  Стойкая стекольная конструкция усиленная нейлоновыми волокны 

  Компактная, низкопрофильная конструкция, простое 
техническое обслуживание 
  Дроссельные трубки явно понижают шум 

  Тепловыделяющие сборки 
  Разные самодельные агрегаты 
  ПД нагнетатели 

  Хобби 
  Безмасляные/переносные 
компрессоры 

  Патентованый элемент со встроенным вакуумным 
уплотнением 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  

  Разные типы фильтрационных элементов: полиэфир, бумага, 
ХЕПА, активный уголь 
 

МИНИАТЮРНЫЕ ФИЛЬТРЫ - ГЛУШИТЕЛИ 
“Хокей Пук”, Патентованный продукт 
Серия "ПС"  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 

стр. 13 
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ВЫГОДЫ 
  Максимальная фильтрующая площадь при данном  
размере фильтра 
   

  Выгодная цена 
 
 

С  
полиэфирным 

 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
РАЗМЕРЫ  Расход м3/ч 

A Б Ц Номиналь. Элементом 

PS-03-013 PS-02-013 1/8‘‘ 44 13 44 5 5 0,02 

PS-03-025 PS-02-025 1/4‘‘ 44 13 44 5 5 0,02 

PS-05-025 PS-04-025 1/4‘‘ 57 13 67 7 14 0,04 

PS-05-038 PS-04-038 3/8‘‘ 57 13 67 10 14 0,04 

PS-05-050 PS-04-050 1/2‘‘ 57 13 67 14 14 0,04 

Вес 
кг 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

АБСОРБЦИОННЫЕ ГЛУШИТЕЛИ 
Впускные и нагнетательные 
Серия "СЛЦР"   1” - 4” БСПП,  1/2” - 4” БСПТ 

  Малые компрессоры 
  Центробежные воздуходувки 
  Регенеративные воздуходувки 
  Вакуум-насосы & вакуумные 
системы 

  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные подъёмники 
  Малые вентиляторы низкого 
давления 
  Воздуходувки - с боковым  каналом 

  Слоистый дроссельный материал
  Минимальная потеря давления - абсорбционные 
глушители не используют внутренних глушителей, трубок 
или других ущемляющих компонентов 
  Понижение высокочастотных шумов на 30 децибел 
(зависит от конкретного применения) 

  Для впускного или нагнетательного применения с 
максимальной температурой 100°Ц 
   Конструкция из стойкой углеродистой стали с 
вожжённым эмалированным покрытием 
  Предназначены для осевого применения 

EAS-105 

Допуск размеров + 6 мм 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 

  Фланцевый модуль 
  Возможность поставки больших 
размеров 

стр. 14 
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  Степен глушения шума может меняться в 
зависимости от аппликации и типа применённого 
оборудования  

Модель 
Вход 

 &  
выход 

Соединение 

РАЗМЕРЫ - мм 
Расход 
м3/ч 

Вес 
кг A Б Ц 

SLCR100 1" BSPP 305 17 64 75 2 
SLCR126 1 1/4" BSPP 305 17 64 95 2 
SLCR151 1 1/2" BSPP 305 17 79 265 3 
SLCR201 2" BSPP 400 17 92 460 4 
SLCR251 2 1/2" BSPP 533 38 118 655 8 
SLCR301 3" BSPP 660 40 130 980 10 
SLCR401 4" BSPP 606 43 254 980 26 
SLCRT050 1/2" BSPT 368 51 79 45 2 
SLCRT075 3/4" BSPT 368 51 79 60 2 
SLCRT100 1" BSPT 368 51 79 75 2 
SLCRT126 1 1/4" BSPT 368 51 79 95 2 
SLCRT151 1 1/2" BSPT 356 44 79 265 3 
SLCRT201 2" BSPT 470 54 92 460 4 

SLCRT401 4" BSPT 744 102 254 980 26 

SLCRT251 2 1/2" BSPT 601 67 118 655 8 
SLCRT301 3" BSPT 711 67 130 980 10 

ТИПИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ГЛУШЕНИЕ ШУМА 

ЧАСТОТА ЦЕНТРА ОКТАВНОГО ДИАПАЗОНА - Гц 

З
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 -
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Б

 

Дроссельный  
материал 

Арматурная стена 
(листовая сетка) 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ /
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Для всех фильтров 

 

ESFP-105 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

Мониторный манометр фильтров Solberg показывает 
ограничение ёмкости элемента фильтра и сколько оставается 
элементу из срока службы.   
Речь идёт o удобное и  недорогое решение, которое 
обеспечивает оптимальное использование каждого элемента. 

Чистый фильтр 
Мера показывает, 
сколько ёмкости 

оставается  

Мера показывает 
полный элемент 

фильтра:  фильтру 
нужен сервис  

Часть № : VG-020-013 

Замечание:  
У мониторного манометра 1/8” МПТ соединение.   
Он установлен на корпус фильтра или на выходную трубу 
 (зависит от монтажа фильтра). 
(Требуется изготовление фильтра с отверстием для 
манометра) 

Наборы определены для монтажа малых компактных 
фильтров - глушителей на следующие ряды компрессоров. 
Более информаций в каталоге ЭСП или в каталожном листе 
АД 

ПРИСТАВКА НАБОРА                  МОНИТОРНЫЙ МАНОМЕТР 

стр. 15 

Компрессоры Champion- 
одно– и двухскоростные 
● ADK-CP15100 
● ADK-CP14100 
● AD-CP100 

Компрессоры Powerex- 
односкоростные 5л.с.  
● ADK-PX15075 
● ADK-PX14075 
● ADK-PX075 

Компрессоры Schultz 
● FS-15-35мм 
● FS-15-35мм 

Компрессоры Fu-
Shang, Curtis-Toledo 
● ADK-FS15075 
● ADK-FS14075 
● ADK-FS11075 
● ADK-FS10075 
● AD-FS075 

Азиатские и итальянские 
компрессоры 
● AD-IMC6/10 

Ф
И
Л
Ь
Т
Р
Ы

 С
 Г
Л
У
Ш
Е
Н
И
Е
М

 Ш
У
М
А

 
С
ер

и
и

 К
В
Б

, Ф
С

, Л
К
В
Б

, Б
Б
Ф

, С
Л
Ц
Р

 

  Тип 
форфильтра 

Корпус фильтра/Крышка Верхняя 
плита 

элемента 

Крыльчатые 
гайки / 

контргайки  
  Прокладки 

  Для серии ФС   Для серии КВБ 

ФС/КВБ-элемент-
соединение 

  часть №   часть №    часть № часть № часть № 

Модель-15/14-xxx PF14 WH6X2 N/A N/A WN25X20 WR25X20 
Модель-19/18-xxx PF18 WH6X5 QB6X5 N/A WN25X20 WR25X20 
Модель-31/30-xxx PF30 WH 10X5 QB10X5 N/A WN25X20 WR25X20 
Модель-231/230-xxx PF230 WH 10X10 QB10X10 N/A WN38X16 WR38X16 
Модель-235/234-xxx PF234 WH 16X10 QB16X10 N/A WN38X16 WR38X16 
Модель-245/244-xxx PF244 WH 16X10 QB16X10 N/A WN38X16 WR38X16 
Модель-275/274-xxx PF274 WH 16X10 QB16X10 N/A WN38X16 WR38X16 
Модель-375/374-xxx PF374 T16000625 T16000625 T16000625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-377/376-xxx PF376 T22000625 T22000625 T14750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-385/384-xxx PF384 T28000625 T28000625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-384(2)-xxx PF384(2) T28000625 T28000625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-485/484-xxx PF484 T28000625 T28000625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-485(2)/484(2)-xxx PF484(2) T28000625 T28000625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-685-xxx PF684 T28000625 T28000625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 

  Модель фильтра 
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Р= Полиэфирный форфильтр  

 
Размеры элементов  против эффективности фильтра 
(полиэфирный элемент) при данном расходе: 

 275 м3ч/м2 элемента 
 550 м3ч/м2 элемента 
 825 м3ч/м2 элемента 

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

  99+% захватная способиость до 5 микронов 
  Элемент усилен по обоим сторонам стальным 
растром с эпоксидным покрытием 
  Моющиеся - тёплая вода & слабое моющее средство 
  Захватная способиость повысится при использованию 
      полиэфирного форфильтра на 40 - 50%  
  Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

  99+% захватная способиость до 2 микронов 
  Очень крепкая промышленная бумага усилена  
      оцинкованным листовым растром  
  Захватная способиость повысится при 
использованию полиэфирного форфильтра на  
40 - 50%  
Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

ВЫГОДЫ 
  Простое техническое обслуживание 
  Большая стойкость и срок службы  
  Влажностойкость 
  Справится также с горячим воздухом и масляным туманом 
при разгрузочном цыкле поршневых компрессоров 

ВЫГОДЫ 
  Оптимальная фильтрующая площадь при данном 
размере 
  Высшая эффективность как другие 
альтернативные фильтрирующие материали 
  Низкая цена 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Размеры элементов  против эффективности фильтра 
(бумажный элемент) при данном расходе: 

 185 м3ч/м2 элемента 
 275 м3ч/м2 элемента 
 365 м3ч/м2 элемента 

БУМАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Допуск размеров + 6 мм 

Скорость протекания против  
захватной способиости  

Условные обозначения 
Б=  Одна сторона ослеплёна с отверстием 
для винта, вторая сторона открыта 
Ц=  Одна сторона ослеплёна , вторая 
открыта 
Ф=  Войлочная прокладка в открытом конце 
G=  Гальванизированные стальные 
наконечники  
И=  Впрыскиванный сантопрен  
М=  Прессованный пластикол    
Н=  Неопреновые прокладки в открытом 
конце 
Р=  Смешанная резиновая/пробковая 
прокладка в открытом конце 
Т=  Наконечники из луженной стали   
 
Более информаций и другие типы 
элементов Вы найдёте в каталоге 
элементов ЭЭЛ или выходите на нас. 
 
Замечание: Изменение предложения 
моделей или их проектных параметров 
защищено. 
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Бумажны
е 

элементы 
Проведение 

РАЗМЕРЫ - мм 
Полиэфи

р 
Бумага 

Расход 
м3/ч 

ИД ОД ХТ Фильтр.площадь м2 

03 02 И - 38 25 0.009 0.009 5 
05 04 И - 57 25 0.019 0.019 15 
07 06 И - 76 35 0.054 0.054 25 
11 10 И - 102 35 0.102 0.102 60 
15 14 M 76 111 59 0.046 0.104 60 

19P® 18P M 76 111 121 0.14 0.28 170 
31P 30P M 92 146 121 0.21 0.58 335 

231P 230P M 92 146 241 0.42 1.1 510 
825 824 TЦ 38 64 64 0.035 0.085 45 
843 842 T 60 98 70 0.056 0.16 95 
849 848 T 65 127 124 0.19 0.46 200 
851 850 TР 89 149 219 0.42 1.3 495 
879 878 TБ 65 127 124 0.19 0.5 200 
239 238 ГБН 124 235 254 1.1 4.8 970 
35P 34P M 121 200 122 0.37 1.0 470 

235P 234P M 121 200 244 0.77 2.1 970 
335P 334P M 121 200 368 1.1 3.2 1360 
245P 244P ГН/M 152 248 244 1.3 3.3 1500 

345P 344P ГН 152 248 368 2.1 5.3 1870 
275P 274P ГН 203 298 244 1.8 4.2 1870 
375P 374P ГН 203 298 368 2.6 6.3 2550 
377P 374P ГН 229 371 368 4.6 11.6 3105 
385P 384P ГН 356 498 368 4.6 13.0 5610 
485P 484P ГН 356 498 546 7.0 18.6 8000 

Полиэфир
ные 

элементы 
 

685P - ГН 356 498 724 9.3 - 11220 

Э
ф
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вн
ос
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 (
%

) 

Э
ф
ф
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ть

 (
%

) 

Размер частиц (микроны) Размер частиц (микроны) 

Скорость протекания (ЦФМ/м2  элемента) 

З
ах
ва
тн
а
я 
сп
ос
об
и
ос
ть

(г
/м

t2  э
л
ем

ен
та

) 

Papírová vložka 

Polyesterová 
 vložka 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ 




