
ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ/ 
ФИЛЬТРЫ С ОТКРЫТЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ  

Посетите нас на: www.solbergmfg.com 

  

Каталог ЭФА-150 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ: Крепкая и климатически стойкая 
конст р у к ц и я с  за щ и щ е ным элемен т о м дл я 
продолжи т е льной фи л ь тр а ц и и.  Модели  для 
промышленных, тяжёлых  и экстремальных условий  и 
использования. Возможность конструкции из нержавеющей 
стали.   

 ● Серия Ф: 
   Маленькие компактные  
   1/2” - 3” БСПT стр.2 
  Компактные   
   3” - 6” БСПT стр. 3 
   Фланец ДН80 - ДН150 стр. 4 
  Большие “Биг Бой”  
   Фланец ДН200 - ДН300 стр. 5 
 

ФИЛЬТРЫ С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ: Выгодное по цене 
решение фильтрации.  Открытый элемен т для 
оптимального воздушного течения при низкой потере 
давления.  Модели для промышленных, тяжёлых  и 
экстремальных условий  и использования. Возмож-ность 
конструкции из нержавеющей стали.   
 ● Серия ФТ:     
  Маленькие компактные  
   1/2” - 3” БСПT стр. 6 
  Компактные   
   3” - 6” БСПT стр. 7 
   Фланец ДН80 - ДН150 стр. 8 
  Большие “Биг Бой”  
   ДН200 - 300 ФЛГ стр. 9 
ФОРФИЛЬТРЫ СПИНМАЙСТЕР™: Филь трация при 
экстремальных условиях для очень загразнённой среды. 
Комбинация форфильтра  и впускного фильтра .   
 ● Серия СМ  стр.10 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ стр.11 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

SOLBERG 
 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
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ЭФ14-401 стр. 2 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  1/8” отверстия для разных манометров  
  Манометр перепада давления 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и вибрациям) 
  Достаточный простор между местом присоединения и корпусом 
фильтра гарантирует низкую скорость входящего воздуха 
  Центральная крепёжная консоль минимально влияет 
на воздушное течение 
  Нижняя часть фильтра с выходной трубой с низкой 
потерей давления изготовлена из стали с большой 
толщиной 

  Двигатели 
  Строительная промышленность 
  Мастерские 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта 
воздухом 

  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым эмалированным 
покрытием или вожжённым порошковым покрытием 
  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений   (коэффициент безопасности) 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

МАЛЕНЬКИЕ КОМПАКТНЫЕ ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "Ф" 1/2” - 3” БСПТ 

  Специальное присоединение, НПТ 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

P F-15-050F-14-050 F-14-050 1/2" 102 38 152 17 17 60 0.68 
P F-15-075F-14-075 F-14-075 3/4" 102 38 152 34 43 60 0.77 
P F-15-100 F-14-100 1" 102 38 152 43 60 60 0.86 
T F-19P-100 F-18P-100 1" 168 41 152 60 94 170 1.4 
P F-19P-126 F-18P-126 1 1/4" 168 41 152 94 119 170 1.4 
P F-19P-151 F-18P-151 1 1/2" 168 41 152 119 145 170 1.4 
P F-31P-201 F-30P-201 2" 184 57 197 145 230 332 2 
T F-231P-201 F-230P-201 2" 311 57 254 230 230 510 5 
P F-31-251F-30-251 F-30-251 2 1/2" 191 64 197 170 332 332 2 
T F-231P-251 F-230P-251 2 1/2" 318 64 254 332 332 510 6 
P F-231P-301 F-230P-301 3" 330 76 254 510 510 510 6 

ВХОД 

ВЫХОД 
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ЭФ24-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Нижняя часть фильтра изготовлена из стали с большой 
толщиной  
  У центральной крепёжной консоли и выходной трубы низкая 
потеря давления  
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и 
вибрациям) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым 
покрытием 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта 
воздухом 
  Распределение заводского 
воздуха 

  Достаточный простор между местом присоединения и корпусом 
фильтра гарантирует низкую скорость входящего воздуха 
  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений учитывая требуемую степень фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

КОМПАКТНЫЕ ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "Ф" 3” - 6” БСПТ 

  Специальное присоединение, НПТ 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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стр. 3 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент 

T F-235P-301 F-234P-301 3" 330 76 254 510 510 970 7 
T F-245P-301 F-244P-301 3" 330 76 406 510 510 1500 9 
Э F-275P-301 F-274P-301 3" 330 76 406 510 510 1870 11 
П F-235P-401 F-234P-401 4" 356 102 254 510 885 970 7 
T F-245P-401 F-244P-401 4" 356 102 406 765 885 1500 10 
Э F-275P-401 F-274P-401 4" 356 102 406 765 885 1870 12 
П F-245P-501 F-244P-501 5" 356 102 406 850 150 1500 10 
T F-275P-501 F-274P-501 5" 356 102 406 1105 1360 1870 12 
П F-275P-601 F-274P-601 6" 381 127 406 1105 1870 1870 13 

ВХОД 

ВЫХОД 
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ЭФ34-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта 
воздухом 
  Распределение заводского 
воздуха 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

КОМПАКТНЫЕ ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "Ф" ДН80 - ДН150, Фланец ПН10&16  

  Специальное присоединение, НПТ 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Нижняя часть фильтра изготовлена из стали с большой 
толщиной  
  У центральной крепёжной консоли и выходной трубы низкая 
потеря давления  
  Тянутый корпус фильтра (низшая наклонность к коррозии и 
вибрациям) 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым 
покрытием 

  Достаточный простор между местом присоединения и корпусом 
фильтра гарантирует низкую скорость входящего воздуха 
  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для 
определенных присоединений учитывая требуемую степень 
фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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стр. 4 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено.  

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 14 
DN100 220 180 18 8 14 
DN125 250 210 18 8 14 

РАЗМЕРЫ - мм 

DN150 285 240 22 8 14 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T F-245P-DN80 F-244P-DN80 DN80 330 76 406 300 300 880 16 
Э F-275P-DN80 F-274P-DN80 DN80 330 76 406 300 300 1100 22 
П F-235P-DN100 F-234P-DN100 DN100 356 102 254 300 520 570 20 
T F-245P-DN100 F-244P-DN150 DN100 356 102 406 450 520 880 27 
Э F-275P-DN100 F-274P-DN100 DN100 356 102 406 450 520 1100 31 
П F-245P-DN125 F-244P-DN125 DN125 356 102 406 500 800 880 27 
T F-275P-DN125 F-274P-DN125 DN125 356 102 406 650 800 1100 32 
П F-275P-DN150 F-274P-DN150 DN150 381 127 406 650 1100 1100 34 

ВХОД 

ВЫХОД 
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ЭФ44-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта воздухом 
  Производство цемента  
  Электростанции 
  Распределение заводского воздуха 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

БОЛЬШИЕ ВПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ “БИГ БОЙ”  
Серия "Ф" ДН200-ДН300, Фланец ПН10 

  Специальное присоединение, НПТ 
  Фильтры для высокого расхода Мега Бой  

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Нижняя часть фильтра изготовлена из стали с большой 
толщиной  
  У центральной крепёжной консоли и выходной трубы низкая 
потеря давления  
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием или вожжённым порошковым покрытием 
  Достаточный простор между местом присоединения и 
корпусом фильтра гарантирует низкую скорость входящего 
воздуха 

  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для 
определенных присоединений учитывая требуемую степень 
фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ   ЧЕРТЁЖ 
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стр.  5 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ПН 10 
фланец  

РАЗМЕРЫ - мм Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN200 340 295 22 8 14 
DN250 395 350 22 12 14 
DN300 448 400 22 12 14 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П F-377P-DN200 F-376P-DN200 DN200 584 152 572 2450 3060 3105 31 
T F-385P-DN200 F-384P-DN200 DN200 584 152 724 2450 3060 5605 56 
Э F-485P-DN200 F-484P-DN200 DN200 787 152 724 3060 3060 8000 62 
П F-385P-DN250 F-384P-DN250 DN250 584 152 724 3060 5610 5610 59 
T F-485P-DN250 F-484P-DN250 DN250 787 152 724 4420 5610 8000 64 
Э F-685P-DN250 F-384P(2)-DN250 DN250 965 152 724 4900 5610 11220 74 
П F-385P-DN300 F-384P-DN300 DN300 584 152 724 4420 5610 5610 61 
T F-485P-DN300 F-484P-DN300 DN300 787 152 724 4420 7990 8000 70 
Э F-685P-DN300 F-384P(2)-DN300 DN300 965 152 724 5950 7990 11220 79 
Э F-485P(2)-DN300 F-484P(2)-DN300 DN300 1346 152 724 7345 7990 16000 88 

ВХОД 

ВЫХОД 
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ЭФТ14-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  1/8” отверстия для разных манометров  
  Манометр перепада давления 

  Двигатели 
  Строительная промышленность 
  Мастерские 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта воздухом 
  Производство цемента  
  Электростанции 
  Распределение заводского воздуха 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

МАЛЕНЬКИЕ КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
Серия "ФT" 1/2” - 3” БСПТ 

  Разные модели филтрующих элементов 

  Специальное присоединение, НПТ 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Открытый элемент для оптимального и бесперебойного 
воздушного течения 
  Центральная крепёжная консоль минимально влияет на 
воздушное течение 
  Нижняя часть фильтра с выходной трубой с низкой потерей 
давления изготовлена из стали с большой толщиной 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым эмалированным 
покрытием  

  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений учитывая требуемую степень фильтрации 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ          ЧЕРТЁЖ 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П MIN025 — 1/4" 76 19 44 12 12 12 0.23 
П MIN038 — 3/8" 76 19 44 12 12 12 0.23 
П FT-15-050F-14-050 FT-14-050 1/2" 102 38 114 17 17 60 0.54 
П FT-15-075F-14-075 FT-14-075 3/4" 102 38 114 34 43 60 0.59 
П FT-15-100 FT-14-100 1" 102 38 114 43 60 60 0.63 
T FT-19P-100 FT-18P-100 1" 168 41 114 60 94 170 0.81 
П FT-19P-126 FT-18P-126 1-1/4" 168 41 114 94 119 170 0.81 
П FT-19P-151 FT-18P-151 1-1/2" 168 41 114 119 145 170 0.90 
П FT-31P-201 FT-30P-201 2" 184 57 152 145 230 332 1.35 
T FT-231P-201 FT-230P-201 2" 318 57 152 230 230 332 3 
П FT-31P-251 FT-30P-251 2-1/2" 191 64 152 170 332 332 2 
T FT-231P-251 FT-230P-251 2-1/2" 324 64 152 332 332 510 3 
П FT-231P-301 FT-230P-301 3" 330 76 152 510 510 510 4 

ВЫХОД 
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ЭФТ24-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
Серия "ФT" 3” - 6” БСПТ 

  Специальное присоединение, НПТ 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта воздухом 
  Электростанции 
  Распределение заводского воздуха 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Открытый элемент для оптимального и бесперебойного 
воздушного течения 
  Центральная крепёжная консоль минимально влияет на 
воздушное течение 
  Нижняя часть фильтра с выходной трубой с низкой потерей 
давления изготовлена из стали с большой толщиной 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием  

  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений учитывая требуемую степень фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ     ЧЕРТЁЖ 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
БСПТ 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T FT-235P-301 FT-234P-301 3" 330 76 203 510 510 970 6 
T FT-245P-301 FT-244P-301 3" 330 76 254 510 510 1500 9 
Э FT-275P-301 FT-274P-301 3" 330 76 305 510 510 1870 10 
П FT-235P-401 FT-234P-401 4" 356 102 203 510 885 970 8 
T FT-245P-401 FT-244P-401 4" 356 102 254 765 885 1500 9 
Э FT-275P-401 FT-274P-401 4" 356 102 305 765 885 1870 11 
П FT-245P-501 FT-244P-501 5" 356 102 254 850 1360 1500 9 
T FT-275P-501 FT-274P-501 5" 356 102 305 1105 1360 1870 11 
П FT-275P-601 FT-274P-601 6" 381 127 305 1105 1870 1870 12 

ВЫХОД 
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ЭФТ34-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Специальное присоединение, НПТ 

КОМПАКТНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
Серия"ФT" ДН80-ДН150, Фланец ПН10&16 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта воздухом 
  Электростанции 
  Распределение заводского воздуха 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Открытый элемент для оптимального и бесперебойного 
воздушного течения 
  Центральная крепёжная консоль минимально влияет на 
воздушное течение 
  Нижняя часть фильтра с выходной трубой с низкой потерей 
давления изготовлена из стали с большой толщиной 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием  

  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для 
определенных присоединений учитывая требуемую степень 
фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ     ЧЕРТЁЖ 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ПН 10 
фланец  

РАЗМЕРЫ - мм Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 14 
DN100 220 180 18 8 14 
DN125 250 210 18 8 14 
DN150 285 240 22 8 14 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

T FT-235P-DN80 FT-234P-DN80 DN80 330 76 203 510 510 970 6 
T FT-245P-DN80 FT-244P-DN80 DN80 330 76 254 510 510 1500 9 
Э FT-275P-DN80 FT-274P-DN80 DN80 330 76 305 510 510 1870 10 
П FT-235P-DN100 FT-234P-DN100 DN100 356 102 203 510 885 970 7 
T FT-245P-DN100 FT-244P-DN100 DN100 356 102 254 765 885 1500 9 
Э FT-275P-DN100 FT-274P-DN100 DN100 356 102 305 765 885 1870 11 
П FT-245P-DN125 FT-244P-DN125 DN125 356 102 254 850 1360 1500 11 
T FT-275P-DN125 FT-274P-DN125 DN125 356 102 305 1105 1360 1870 13 
П FT-275P-DN150 FT-274P-DN150 DN150 381 127 305 1105 1870 1870 14 

ВЫХОД 
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ЭФТ44-401 

Допуск размеров + 6 мм 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Манометр перепада давления 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Специальное присоединение, НПТ 

БОЛЬШИЕ ФИЛЬТРЫ С ОТКРЫТЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
“БИГ БОЙ”  
Серия "ФT" ДН200-ДН300, Фланец ПН10 

  Промышленные & тяжёлые условия
  Нагнетатели - с бок. каналом / двухроторные
  Поршневые компрессоры 
  Винтовые компрессоры 
  Гидрофильтры – тонкая фильтрация 

  Двигатели 
  Вентиляторы 
  Строительная промышленность 
  Медицина 
  Пневматический транспорт

  Аэрация сточных вод 
  Выщелачивание экстракта воздухом 
  Производство цемента  
  Электростанции 
  Распределение заводского воздуха 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Открытый элемент для оптимального и бесперебойного 
воздушного течения 
  Центральная крепёжная консоль минимально влияет на 
воздушное течение 
  Нижняя часть фильтра с выходной трубой с низкой потерей 
давления изготовлена из стали с большой толщиной 
  Конструкция из стойкой углеродистой стали с вожжённым 
эмалированным покрытием  

  Разные филтрующие элементы:  полиэфир, бумага, ХЕПА 
  Возможность нескольких размеров элементов для определенных 
присоединений учитывая требуемую степень фильтрации 
  1/8” отверстия для разных манометров 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

ИСПОЛНЕНИЕ          ЧЕРТЁЖ 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN200 340 295 22 8 14 
DN250 395 350 22 12 14 
DN300 445 400 22 12 14 

РАЗМЕРЫ - мм 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход 
фланец 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A Б Ц 

                   Винтовой компр. 
                    Нагнетатель 
Порш.комп.Вентилятор Элемент  

П FT-377P-DN200 FT-376P-DN200 DN200 584 152 375 2450 3060 3105 29 
T FT-385P-DN200 FT-384P-DN200 DN200 584 152 502 2450 3060 5605 32 
Э FT-485P-DN200 FT-484P-DN200 DN200 787 152 502 3060 3060 8000 34 
П FT-385P-DN250 FT-384P-DN250 DN250 584 152 502 3060 5610 5610 36 
T FT-485P-DN250 FT-484P-DN250 DN250 787 152 502 4420 5610 8000 38 
Э FT-685P-DN250 FT-384P(2)-DN250 DN250 965 152 502 4900 5610 11220 43 
П FT-385P-DN300 FT-384P-DN300 DN300 584 152 502 4420 5610 5610 38 
T FT-485P-DN300 FT-484P-DN300 DN300 787 152 502 4420 7990 8000 41 
Э FT-685P-DN300 FT-384P(2)-DN300 DN300 965 152 502 5950 7990 11220 45 
Э FT-485P(2)-DN300 FT-484P(2)-DN300 DN300 1346 152 502 7345 7990 16000 54 

ВЫХОД 
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Форфильтры СПИНМАЙСТЕРTM  
ФИЛЬТРАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
Серия "СM" / в комбинации со впускными фильтрами 

ЭСМ13-401 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

Допуск размеров 
+ 6 мм 

  Винтовые компрессоры 
  Двигатели 
  Нагнетатели  
  Вентиляторы 

  Разные исполнения 
  СпинМайстерTM из полированного 
алюминия 

  Башни элеваторные
  Производство цемента  
  Производство пластмассы 

  Исполненин для вакуумных систем 
  Разные модели филтрующих 
элементов 

  1/8” отверстия для манометров 
у некоторых моделей 
  Разные типы соединения 

  Фильтрация в экстремальных условиях для высокопыльной 
& загразнённой среды 
  Значительное повышение срока службы элемента 
  Центробежная сила обеспечивает отделение тонких частиц от 
воздушного течения - 85% действенности до 15 микронов 
  Воздушное течение потом поступает в главную часть фильтра, 
где воздух фильтруется плиссированным элементом с 99+% 
действенностью 
  Предварительный СпинМайстерTM  изготовлен из стойкого 
ламинатного материала с опрессованных волокон 
 

  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Фундаментная часть фильтра изготовлена из стали с большой 
толщиной  
  У центральной крепёжной консоли и выходной трубы низкая 
потеря давления  
  Конструкция из стойкой углеродистой стали 
  У всех маленьких фильтров бесшовная тянутая конструкция 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 

СпинМайстерTM  
 Исполнение A 

ИСПОЛНЕНИЕ              ЧЕРТЁЖ  СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

  Деревообрабатывающая и 
полиграфическая промышленность 
  Пневматический транспорт
  Литейные заводы 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

Исполнение Б Исполнение Ц Исполнение Д 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Выход Соединение 
РАЗМЕРЫ - мм 

Вес 
кг A Б Ц 

A SM1.5-10-050 SM1.5-10-050 1/2" BSPT 187 22 105 51 0.68 
A SM1.5-10-075 SM1.5-10-075 3/4" BSPT 197 32 105 51 0.68 
A SM2-10-050 SM2-10-050 1/2" BSPT 187 22 105 68 0.90 
A SM2-10-075 SM2-10-075 3/4" BSPT 197 32 105 68 0.90 
A SM2-10-10 SM2-10-10 1" BSPT 197 32 105 68 0.90 
Б SM2-19P-100 SM2-18P-100 1" BSPT 270 38 178 94 1.7 
Б SM2-19P-126 SM2-18P-126 1-1/4" BSPT 273 41 178 119 1.7 
Б SM2-19P-151 SM2-18P-151 1-1/2" BSPT 273 41 178 145 1.7 
Б SM2-19P-201 SM2-18P-201 2" BSPT 289 57 178 170 1.8 
Б SM2-19P-251 SM2-18P-251 2-1/2" BSPT 295 64 178 187 1.8 

Расход 
м3/ч 

Ц SM3-235P-301 SM3-234P-301 3" BSPT 476 76 279 425 14 
Ц SM4-235P-301 SM4-234P-301 3" BSPT 498 76 279 510 14 
Ц SM3-235P-401 SM3-234P-401 4" BSPT 502 102 279 425 14 
Ц SM4-235P-401 SM4-234P-401 4" BSPT 524 102 279 680 15 
Ц SM3-235P-DN100 SM3-234P-DN100 DN100 příruba 502 102 279 425 16 
Ц SM4-235P-DN100 SM4-234P-DN100 DN100 příruba 524 102 279 680 16 
Д SM6-275P-DN100 SM6-274P-DN100 DN100 příruba 781 102 406 850 20 
Д SM42-377P-DN125 SM42-376P-DN125 DN125 příruba 724 102 572 1360 40 
Д SM62-377P-DN150 SM62-376P-DN150 DN150 příruba 775 127 572 1870 45 
Д SM62-377P-DN200 SM62-376P-DN200 DN200 příruba 800 152 572 3060 46 
Д SM63-385P-DN250 SM63-384P-DN250 DN250 příruba 775 152 724 4590 62 
Д SM63-485P-DN300 SM63-484P-DN300 DN300 příruba 953 152 724 4590 73 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ЭФАП-401 

 

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ /
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Для всех впускных фильтров & фильтров с открытым элементом 

Чистый фильтр 
Мера показывает, 
сколько ёмкости 

оставает  

Мера показывает 
полный элемент 

фильтра:  фильтру 
нужен сервис  

Мониторный манометр фильтров Solberg показывает 
ограничение ёмкости элемента фильтра и сколько оставается 
элементу из срока службы.   
Речь идёт o удобном и  недорогом решении, которое 
обеспечивает оптимальное использование каждого элемента. 

Часть № : VG-020-013 

МОНИТОРНЫЙ МАНОМЕТР 

Замечание:  
У мониторного манометра 1/8” МПТ соединение.   
Он установлен на корпус фильтра или на выходную трубу 
 (зависит от монтажа фильтра). 
(Требуется изготовление фильтра с отверстием для 
манометра) 

ФИЛЬТРЫ “МЕГА БОЙ” 
Одноцилиндровые фильтры “Мега 
Бой” для расхода до 13 600 м3/ч со 
соединением к фланцу до 24”. 
Идеальное решение для стеснённых 
простор с требованием высокого 
расхода. Возможность конструкции из 
нержавеющей стали или с эпоксидным 
покрытием. Более информаций Вы 
найдёте в каталожном листе ЭМГФ.  

Боковой выход Нижний выход 

МНОГОЦИЛИНДРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Многоцилиндровые фильтры для расхода до 42 500 м3/ч со 
соединением к фланцу до 30”. Коробочный или трапецеидальный 
фундаментный корпус с нижним или боковым выходом. 
Возможность конструкции из нержавеющей стали или с эпоксидным 
покрытием. Более информаций Вы найдёте в каталожном листе  
ЭМБФ. 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
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Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

  Модель фильтра   Тип 
форфильтра 

Верхняя плита 
элемента 

 для серии Ф 

Верхняя 
плита 

фильтра 
 для серии ФТ 

Крыльчатые 
гайки / 

контргайки  
  Прокладки 

Ф/ФТ-элемент-соединение   часть № часть №    часть № часть № часть № 
Модель-15/14-xxx PF14 WH6X2 N/A T4500312 WN25X20 WR25X20 
Модель-19/18-xxx PF18 WH6X5 N/A T4500312 WN25X20 WR25X20 
Модель-31/30-xxx PF30 WH7.625X5 N/A T6000312 WN25X20 WR25X20 
Модель-231/230-xxx PF230 WH 10X10 N/A T6000312 WN38X16 WR38X16 
Модель-235/234-xxx PF234 WH 10X10 N/A T8000437 WN38X16 WR38X16 
Модель-245/244-xxx PF244 WH 16X10 N/A T1000437 WN38X16 WR38X16 

Модель-275/274-xxx PF274 WH 16X10 N/A T12000437 WN38X16 WR38X16 
Модель-375/374-xxx PF374 WH 16X16 N/A T12000625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-377/376-xxx PF376 WH22.5X15 N/A T14750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-385/384-xxx PF384 WH28X15 N/A T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-384(2)-xxx PF384(2) T28000625 T19750625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-485/484-xxx PF484 WH28X24 N/A T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-485(2)/484(2)-xxx PF484(2) T28000625 T19750625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 
Модель-685-xxx PF684 T28000625 T19750625 T19750625 LHN50X13 WR50X13 

Корпус 
фильтра/
Крышка 

для серии Ф 



ЭФАЭЛ-401 

 

Р= Полиэфирный форфильтр  

  99+% захватная способиость до 5 микронов 
  Элемент усилен по обоим сторонам стальным растром с 
эпоксидным покрытием 
  Моющиеся - тёплая вода & слабое моющее средство 
  Захватная способиость повысится при использованию 
      полиэфирного форфильтра на 40 - 50%  
  Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

  99+% захватная способиость до 2 микронов 
  Очень крепкая промышленная бумага усилена  
      оцинкованным листовым растром  
  Захватная способиость повысится при 
использованию полиэфирного форфильтра на  
40 - 50%  
Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

ВЫГОДЫ 
  Простое техническое обслуживание 
  Большая стойкость и срок службы  
  Влажностойкость 
  Справится также с горячим воздухом и масляным туманом 
при разгрузочном цыкле поршневых компрессоров 

ВЫГОДЫ 
  Оптимальная фильтрующая площадь при данном 
размере 
  Высшая эффективность как другие 
альтернативные фильтрирующие материали 
  Низкая цена 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Допуск размеров + 6 мм 

Размеры элементов  против эффективности фильтра 
(полиэфирный элемент) при данном расходе

 275 м3ч/м2 элемента 
 550 м3ч/м2 элемента 
 825 м3ч/м2 элемента 

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Размеры элементов  против эффективности 
фильтра (бумажный элемент) при данном расходе: 

 185 м3ч/м2 элемента 
 275 м3ч/м2 элемента 
 365 м3ч/м2 элемента 

БУМАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Скорость протекания против  
захватной способности  

В
П
У
С
К
Н
Ы
Е

 Ф
И
Л
Ь
Т
Р
Ы

 
С
ер

и
и

 Ф
, Ф

Т
, С

п
и
н
м
ай
ст

ер
T

M
 

стр. 12 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 

Условные обозначения 
Б=  Одна сторона ослеплёна с отверстием 
для винта, вторая сторона открыта 
Ц=  Одна сторона ослеплёна , вторая 
открыта 
Ф=  Войлочная прокладка в открытом конце 
G=  Гальванизированные стальные 
наконечники  
И=  Впрыскиванный сантопрен  
М=  Прессованный пластикол    
Н=  Неопреновые прокладки в открытом 
конце 
Р=  Смешанная резиновая/пробковая 
прокладка в открытом конце 
Т=  Наконечники из луженной стали   
 
Более информаций и другие типы элементов 
Вы найдёте в каталоге элементов ЭЭЛ или 
выходите на нас. 
 
Замечание: Изменение предложения 
моделей или их проектных параметров 
защищено. 
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Размер частиц (микроны) 
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t2  э
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Скорость протекания (ЦФМ/м2  элемента) 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ 

Бумажные 
элементы 

Исполнени
е 

РАЗМЕРЫ - мм 
Полиэфи

р 
Бумага 

Расход 
м3/ч 

ИД ОД ХТ 
Фильтр.площадь 

м2 

03 02 И - 38 25 0.009 0.009 5 
05 04 И - 57 25 0.019 0.019 15 
07 06 И - 76 35 0.054 0.054 25 
11 10 И - 102 35 0.102 0.102 60 
15 14 M 76 111 59 0.046 0.104 60 

19P® 18P M 76 111 121 0.14 0.28 170 
31P 30P M 92 146 121 0.21 0.58 335 

231P 230P M 92 146 241 0.42 1.1 510 
825 824 TЦ 38 64 64 0.035 0.085 45 
843 842 T 60 98 70 0.056 0.16 95 
849 848 T 65 127 124 0.19 0.46 200 
851 850 TР 89 149 219 0.42 1.3 495 
879 878 TБ 65 127 124 0.19 0.5 200 
239 238 ГБН 124 235 254 1.1 4.8 970 
35P 34P M 121 200 122 0.37 1.0 470 

235P 234P M 121 200 244 0.77 2.1 970 
335P 334P M 121 200 368 1.1 3.2 1360 
245P 244P ГН/M 152 248 244 1.3 3.3 1500 

345P 344P ГН 152 248 368 2.1 5.3 1870 
275P 274P ГН 203 298 244 1.8 4.2 1870 
375P 374P ГН 203 298 368 2.6 6.3 2550 
377P 374P ГН 229 371 368 4.6 11.6 3105 
385P 384P ГН 356 498 368 4.6 13.0 5610 
485P 484P ГН 356 498 546 7.0 18.6 8000 

Полиэфи
рные 

элементы 

685P - ГН 356 498 724 9.3 - 11220 

Размер частиц (микроны) 

Полиэфирный
элемент 

Бумажный элемент 




