
 
       Модель Вход & 

   выход 

Соед
инен
ие 

 
Расход 

3 
SCFM (м /ч) 

Прибл. вес 

lbs (кг) 

 

Элемент 

HV-UL851/1-200C 
HV-UL851/1-250C 

HV-UL235/2-300C 
HV-UL235/2-400C 

2" 
2-1/2" 

3" 
4" 

FPT 
FPT 

FPT 
FPT 

102 (175)
102 (175) 

200 (340) 
200 (340)

17 (7.7)
16 (7.3) 
31 (14) 
27 (12)

UL851/1
UL851/1 
UL235/2 
UL235/2

HV-UL851/1-201C 
HV-UL851/1-251C 
HV-UL235/2-301C 
HV-UL235/2-401C 

2" 
2-1/2" 

3" 
4" 

BSPP 
BSPP 
BSPP 
BSPP 

102 (175)
102 (175) 
200 (340) 
200 (340)

17 (7.7)
16 (7.3) 
31 (14) 
27 (12)

UL851/1
UL851/1 
UL235/2 
UL235/2

Впускные вакуумные фильтры для 
применения    в медицине 

Серия ХВ 
 
 

 
 
 

Вакуумные фильтры для больниц (серия ХВ) предусмотрены для захвата 
жидкостей, твёрдых веществ и субмикроскопических частиц. Фильтры 
серии ХВ предотвращают возникновение повреждения вакуум‐насосов и 
охраняют рабочую среду перед вредным загрязнением. 

 
Эти высокоэффективные впускные вакуумные фильтры 
специально предусмотрены для применения в медицинских 
оборудованиях у  аппликаций с использованием атмосферного 
воздуха и их можно использовать у многих  вакуум‐насосов в 
большинстве лабораторий и больниц. 

 
Компактная конструкция позволяет простую установку и уменьшает 
время и расходы на техническое обслуживание. 

 
   

Преимущества изготовления 
1  Элемент УЛПА в соответствии с HTM2022 и BS3928:1969 действия уровня   

‐ 99,99 % действенность при 0,12 микрона 
‐ высокая захватная способность 
‐ минимизирует потерю давления для оптимального хода вакуум‐насоса 

2  У верхней части из литого алюминия (коррозиестойкая) 
интегрирована демпферная способность 

3  Ударостойкий прозрачный корпус фильтра позволяет простой 
визуальный контроль уровня зараженной жидкости 

4  Латунный клапан и отводы зараженной жидкости 
5  Просто заменяемый, работоспособный выпускной сосуд с 

возможностью стерилизации 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
В ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

• Опорная стойка и защитно‐покрывной кожух (в различных конфигурациях) 

• Манометр дифференциального давления 
• Корпус из стойкой углеродистой стали для использования при высокой нагрузке 
• Для систем с высокой долей  кислорода выходите в завод‐изготовителя для 

специфического изготовления 
 


