
ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ  
ФИЛЬТРЫ 

Посетите нас на: www.solbergmfg.com 

  

Каталог ЭВФ-150 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ: Фильтры в конфигурации “L” (вход на 
стороне, нижний выход - для лёгкого подхода к элементу) преду-
смотрены для высокого расхода, низкой потери давления и вы-
сокой эффективности фильтра . Вакуумплотные для достижения 
максимальной мощности. Модели для промышленных, тяжёлых  и 
экстремальных условий  и использования. Возможность конст-
рукции из нержавеющей стали.   
 ● Серия ЦСЛ: 
   Маленькие компактные  
   3/8” - 3” БСПП  стр. 2 
  Средние 3” - 6” БСПT  стр. 3 
   Фланец ДН100 - ДН150  стр. 4 
  Большие Фланец ДН200 - ДН300  стр. 5 

КОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ: Фильтры в конфигурации 
“T” (прямой горизонтальный проход) с лёгким подходом к эле-
менту.    Модели для промышленных, тяжёлых  и экстремальных 
условий  и использования. Возможность конструкции из нержа-
веющей стали.   
 ● Серия ЦТ: Компактная конструкция    
   2” - 6” БСПП  стр. 6 
 ● Серия СпинМайстер/ЦT: Для экстремальных условий 
   2” - 4” БСПП     стр. 7 

ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ: Компактные вакуумные фильтры  в ис-
полнении “T” и “L” для экстремальных условий. Возможность 
конструкции из нержавеющей стали, с эпоксидным покрытием, с 
повышенной захватной способностью. 
 ● Серия ВЛ: Компактный дизайн/Экстремальные условия 
                      “L” исполнение 
   3” - 6” БСПT  
   Фланец ДН100 - ДН150  стр. 8 
 ● Серия ВС: Компактный дизайн/Экстремальные условия 
                         “T” исполнение 
   3” - 6” БСПT  
   Фланец ДН100 - ДН150 стр. 9 
КОМБИНАЦИЯ СЕПАРАТОР/ВАКУУМНЫЙ ФИЛЬТР: 
Простая и эффективная комбинация сепаратора и фильтра понижает 
требованиe простора при сохранении высокой эффективности фильтра.  
 ● Серия ЛРС    стр. 10 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  стр. 11 
ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  стр. 12 

SOLBERG 
 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 

В
П
У
С
К
Н
Ы
Е

 В
А
К
У
У
М
Н
Ы
Е

 Ф
И
Л
Ь
Т
Р
Ы

 
С
ер

и
и

 Ц
С
Л

, Ц
Т

, В
Л

, В
С

, Л
Р
С

 



 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ        ЧЕРТЁЖ 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
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МАЛЕНЬКИЕ КОМПАКТНЫЕ ВПУСКНЫЕ ВАКУУМ-
НЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "ЦСЛ"   3/8” - 3” БСПТ 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухро-
торные, с бок. каналом, крылчатые, винтовые, 
поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные подъёмники 
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 

  Приемные впускные фильтры
  Системы пневматического транспорта
  Проветривание земли 
  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 

  Полиграфическая промышленность 
  Оборудования промышленной автоматиза-
ции 
  Системы для детектирования утечек 
  Деревообработка 
  Медицина 

  Вакуумметр 
  Выпуклая крышка для высшей захватной способиости 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Соединения твёрдой пайкой для достижения глубого вакуума 
  Стойкие крутильные клеммы из нержавеющей стали 
  Низкая потеря давления 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 
  Тянутый корпус фильтра  

  Высокая захватная способиость и простая очистка,  
 в особенности при горизонтальной или инвертной установке 
  Массивная стальная конструкция с вожжённым эмалированным 
покрытием 
  Разные модели филтрующих элементов 
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Форфильтр с активным углем 
  Опорная консоль 

  Алтернативная крепёжная система для систем 
низкого давления или колебательных систем (вход 
в этом случае через верхную крышку) 

Допуск размеров + 6 мм 

*1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВЫХОД 

ВХОД 

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A B C D E F G   Номиналь.   Элементом 

П CSL-825-039HC CSL-824-039HC 3/8" 92 14 95 48 14 89 76 31 43 0.40 
П CSL-825-050HC CSL-824-050HC 1/2" 92 14 95 48 14 89 76 31 43 0.40 
П CSL-843-050HC CSL-842-050HC 1/2" 111 14 149 64 14 127 83 34 94 1.4 
П CSL-825-075HC CSL-824-075HC 3/4" 95 14 95 48 14 89 76 41 43 0.40 
T CSL-843-075HC CSL-842-075HC 3/4" 111 14 149 64 14 127 83 43 94 1.4 

П CSL-843-100HC CSL-842-100HC 1" 1191 19 149 67 19 127 83 60 94 1.4 

T CSL-849-100HC CSL-848-100HC 1" 1731 19 186 114 19 173 133 68 196 2.3 
П CSL-843-126HC CSL-842-126HC 1 1/4" 111 19 149 67 19 127 83 94 94 1.4 

T CSL-849-126HC CSL-848-126HC 1 1/4" 1731 19 186 114 19 173 133 102 196 2.3 

П CSL-849-151HC CSL-848-151HC 1 1/2" 1731 19 186 114 19 173 133 136 196 2.3 

П CSL-851-201HC CSL-850-201HC 2" 260 19 222 127 19 194 235 298 493 6.8 

П CSL-851-251HC CSL-850-251 HC 2 1/2" 267 32 222 140 32 194 235 357 493 6.8 
П CSL-239-301C* CSL-238-301C* 3" 400 73 337 222 73 305 279 510 969 15 
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Допуск размеров + 6 мм 

СРЕДНИЕ ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "ЦСЛ"  3” - 6” БСПТ 
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  Разные модели филтрующих элементов 
  Исполнение больших размеров 
  Прямое исполнение 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Стяжные винты T для прощего технического обслуживания 
  Вожжённое эмалированное покрытие 
  Массивная стальная конструкция  
  Низкая потеря давления 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 

  Высокая захватная способиость и простая очистка,  
 в особенности при горизонтальной или инвертной установке 
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 
  Вакуумная плотность проверена гидростатически до величины 
давления 0,5 бар  
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Опорная консоль 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухро-
торные, с бок. каналом, крылчатые, винтовые, 
поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 
  Приемные впускные фильтры

  Системы пневматического транспорта
  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 
  Оборудования промышленной автоматизации 

  Системы золоудаления 

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  Производство цемента  
  Системы центрального вакуу-
ма 
  Производство упаковок 
  Медицина 
  Химическая промышленность 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВЫХОД 

ВХОД 

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A B C D E F G   Номиналь.   Элементом 

П CSL-235P-301 CSL-234P-301 3" 689 76 356 470 76 305 254 510 970 21 
T CSL-335P-301 CSL-334P-301 3" 689 76 356 470 76 305 381 510 1360 23 
П CSL-235P-401 CSL-234P-401 4" 689 76 356 470 76 305 254 885 970 23 
T CSL-335P-401 CSL-334P-401 4" 689 76 356 470 76 305 381 885 1360 25 
П CSL-245P-501 CSL-244P-501 5" 714 76 470 495 76 406 254 1360 1500 37 

T CSL-345P-501 CSL-344P-501 5" 714 76 470 495 76 406 381 1360 1870 40 

П CSL-275P-601 CSL-274P-601 6" 740 102 470 521 102 406 254 1870 1870 43 
T CSL-375P-601 CSL-374P-601 6" 740 102 470 521 102 406 381 1870 2550 44 
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Допуск размеров + 6 мм 
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СРЕДНИЕ ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "ЦСЛ"  фланец ДН80-ДН150 модель ПН10 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Исполнение больших размеров 
  Прямое исполнение 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Стяжные винты T для прощего технического обслуживания 
  Вожжённое эмалированное покрытие 
  Массивная стальная конструкция  
  Низкая потеря давления 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 

  Высокая захватная способиость и простая очистка,  
 в особенности при горизонтальной или инвертной установке 
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 
  Вакуумная плотность проверена гидростатически до величины 
давления 0,5 бар  
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Опорная консоль 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

Ориентировка фланеца 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухроторные, 
с бок. каналом, крылчатые, винтовые, поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 
  Приемные впускные фильтры

  Системы пневматического транспорта
  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 
  Оборудования промышленной автоматиза-
ции 
  Системы золоудаления 

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  Производство цемента  
  Системы центрального вакуу-
ма 
  Производство упаковок 
  Медицина 
  Химическая промышленность 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВХОД 

ВЫХОД 

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 10 
DN100 220 180 18 8 10 
DN125 250 210 18 8 10 

РАЗМЕРЫ - мм 

DN150 285 240 22 8 10 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч Вес 
кг A B C D E F G   Номиналь.   Элементом 

П CSL-235P-DN80 CSL-234P-DN80 DN80 689 76 356 470 76 305 381 885 970 28 

T CSL-335P-DN80 CSL-334P-DN80 DN80 689 76 356 470 76 305 508 885 1360 29 

П CSL-235P-DN100 CSL-234P-DN100 DN100 689 76 356 470 76 305 381 885 970 28 

T CSL-335P-DN100 CSL-334P-DN100 DN100 689 76 356 470 76 305 508 885 1360 29 

П CSL-245P-DN125 CSL-244P-DN125 DN125 714 76 470 495 76 406 381 1360 1500 40 

T CSL-345P-DN125 CSL-344P-DN125 DN125 714 76 470 495 76 406 508 1360 1870 41 

П CSL-275P-DN150 CSL-274P-DN150 DN150 740 102 470 521 102 406 381 1870 1870 50 

T CSL-375P-DN150 CSL-374P-DN150 DN150 740 102 470 521 102 406 508 1870 2550 51 
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Допуск размеров + 6 мм 

БОЛЬШИЕ ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Серия "ЦСЛ"  фланец ДН200-ДН300 модель ПН10 

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  Разные модели филтрующих элементов 
  Исполнение больших размеров 
  Прямое исполнение 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Стяжные винты T для прощего технического обслуживания 
  Вожжённое эмалированное покрытие 
  Массивная стальная конструкция  
  Низкая потеря давления 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 

  Высокая захватная способиость и простая очистка,  
 в особенности при горизонтальной или инвертной установке 
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 
  Вакуумная плотность проверена гидростатически до величины 
давления 0,5 бар  
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Опорная консоль 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

  Производство цемента  
  Системы центрального 
вакуума 
  Производство упаковок 
  Химическая промышлен-
ность 
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Ориентировка фланеца 

  Системы пневматического транспорта
  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 
  Оборудования промышленной автоматиза-
ции 
  Системы золоудаления 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухроторные, 
с бок. каналом, крылчатые, винтовые, поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 
  Приемные впускные фильтры

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВЫХОД 

ВХОД 

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 

ПН 10 
фланец  

РАЗМЕРЫ - мм Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN200 340 295 22 8 10 
DN250 395 350 22 12 13 
DN300 448 400 22 12 13 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

ROZMĚRY - mm РАЗМЕРЫ - мм 
Вес 
кг A B C D E F G   Номиналь.   Элементом 

П CSL-377P-DN200 CSL-376P-DN200 DN200 965 102 572 648 102 508 508 3060 3105 83 
T CSL-685P-DN250 CSL-384P(2)-DN250 DN250 1461 102 672 1143 102 610 838 4930 11220 171 
T CSL-685P-DN300 CSL-384P(2)-DN300 DN250 1461 102 672 1143 102 610 838 4930 11220 171 
T CSL-485P(2)-DN300 CSL-484P(2)-DN300 DN300 1765 102 672 1448 102 610 635 8415 16000 209 



 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ        ЧЕРТЁЖ 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
ЭЦT-401 

Допуск размеров + 6 мм 

КОМПАКТНЫЕ ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ 
ФИЛЬТРЫ “T”  
Серия "ЦТ"  2”-6” БСПП 

  Поршневые,  
   винтовые и центробежные компрессо-
ры 

  Промышленная автоматизация 
  Системы золоудаления 

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  Новые прозрачные корпусы для раз-
меров с 3” и 4” соединением 
  Исполнение для экстремальных условий 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

  Поворотные винты для всех размеров 
  Корпус с эпоксидным покрытием 
  Разные модели филтрующих элементов 

  Производство цемента  
  Системы центрального вакуу-
ма 
  Производство упаковок 
  Медицина 
  Химическая промышленность 
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  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухроторные, 
с бок. каналом, крылчатые, винтовые, поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 

 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Компактная конструкция для ограниченных условий по размерам; 
минимальный требуемый сервисный простор 
  Вход помещен над элементом для продолжения срока службы эле-
мента и интервала между техническим обслуживанием 
  Литая из алуминия верхняя часть (коррозиестойкая) с механически 
обработаным соединением имеет интегральную демпферную способ-
ность 
 Конструкция “T” понижает требования на разводку труб 
  Стандартные 1/4" отверстия для вакуумметров 

  Корпус из стойкой углеродистой стали в чёрной краске 
  Вниз съёмный кожух для простого тех. обслуживания и ревизии 
  У литой верхней части 4 ненарезных отверстий для крепления 
 несущего держателя 
  Низкая потеря давления и гарантируемая плотность 
  Рабочая температура (установившаяся): мин. -26°C  
                                                 макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  Поворотные винты стандардно у размеров 5” & 6” 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые 

стр. 6 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
к A B C D E F G   Номиналь.   Элементом 

П CT-851-201C CT-850-201C 2" 330 194 229 276 229 143 457 298 493 7.2 
П CT-851-251C CT-850-251C 2-1/2" 330 194 229 276 229 143 457 357 493 6.8 
П ST-235P-301C ST-234P-301C 3" 505 251 343 435 356 254 635 510 969 13 
П ST-235P-401C ST-234P-401C 4" 505 251 343 435 356 254 635 884 969 11 
П CT-235P-301C CT-234P-301C 3" 479 251 343 410 330 254 635 510 969 14 
П CT-235P-401C CT-234P-401C 4" 479 251 343 410 330 254 635 884 969 12 
T CT-275P-501C CT-274P-501C 5" 464 406 483 365 251 375 508 1360 1870 23 
П CT-275P-601C CT-274P-601C 6" 464 406 483 365 251 375 508 1870 1870 20 



ФИЛЬТРАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ВПУСКНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ СПИНМАЙСТЕРTM  
Дуальное исполнение “T”  

ЭСМ23-401 стр. 7 

  Винтовые компрессоры 
  Деревообработка 
  Производство МДФ плит/ликвидация опилок
  Вакуумные системы 

  Манипуляционные системы 
  Системы пневматического транспорта
  Пищевая промышленность 
  Производство пластмассы 

  Фильтрация в экстремальных условиях для высокопыльной & 
загразнённой среды 
  Существенно увеличен срок службы элемента 
  Центробежная сила обеспечивает отделение тонких частиц от 
воздушного течения  
  Фильтр предочистки СпинМайстерTM  - эффективность 85% до 15 
микронов 
 - изготовлен из стойкого композитного материала с опрессованных 
волокон 
 - у интегрированного СпинМайстера пониженая потеря давления и 
он отделяет большие частицы из воздушного течения  
  Воздушное течение потом поступает в пускной фильтр, где воздух 
фильтруется плиссированным элементом с эффективностью 99+% 

 Прозрачные корпусы для соединений 3” и 4” 
 - Высокая захватная способиость  
 - Быстрозажимный ленточный хомут для прощего 
тех. обслуживания  
  Корпус из стойкой углеродистой стали в чёрной крас-
ке для всех размеров (для соединений 2” - 6”) 
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 мик-
ронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Гарантируемая плотность 
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
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Допуск размеров + 6 мм 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

  Различные конфигурации 
 - исполнение фильтра “L”  

  СпинМайстерTM из полированного 
алюминия 
  Модели серий ВС и ВЛ 

  Исполнение с большими размерами 
  Разные модели филтрующих элемен-
тов 

ВХОД ВЫХОД 

Со СпинМайстером С элементом 

СпинМайстерTM   

Патент 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ                              ЧЕРТЁЖ 

 

“ST” обозначает исполнение с прозрачными корпусами 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 

 Со 
СпинМайстером 

С  
полиэфирным 

 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 
БСПП 

РАЗМЕРЫ - мм 

A B C D E F G 
  Фильтр 

со 
СМ 

Фильтр с 
элемент. 

Элементом 

Э CT-SML235-201C CT-851-201C CT-850-201C 2" 330 194 229 276 229 143 457 65-185 298 493 
Э CT-SML235-251C CT-851-251C CT-850-251C 2-1/2" 330 194 229 276 229 143 457 65-185 357 493 
Э ST-SML345-301C ST-235P-301C ST-234P-301C 3" 483 251 343 403 356 254 635 170-340 510 969 
Э ST-SML445-301C ST-235P-301C ST-234P-301C 3" 483 251 343 403 356 254 635 340-578 510 969 
Э ST-SML345-401C ST-235P-401C ST-234P-401C 4" 483 251 343 403 356 254 635 170-340 510 969 
Э ST-SML445-401C ST-235P-401C ST-234P-401C 4" 483 251 343 403 356 254 635 340-578 884 969 

Расход м3/ч 



 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ        ЧЕРТЁЖ 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
ЭВЛ-401 стр. 8 

Допуск размеров + 6 мм 

КОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ “L”  
Серия "ВЛ"  3”-6” БСПТ, фланец ДН80-ДН150 модель ПН10 

  Системы пневматического транспорта
  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 
  Оборудования промышленной автоматиза-
ции 
  Системы золоудаления 

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  “Прямое проходное” исполнение (Серия ВС) 
  Удлинённое исполнение для высшей захв. спос. 
  Разные модели филтрующих элементов 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Компактная конструкция для ограниченных условий по размерам 
  Быстрозажимный  “V” ленточный хомут для прощего тех. обслуживания 
  Массивная  конструкция из углеродистой стали 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 

  Высокая захватная способиость и простая очистка 
  Низкая потеря давления  
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Опорная консоль 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

  Производство цемента  
  Системы центрального вакуу-
ма 
  Производство упаковок 
  Медицина 
  Химическая промышленность 

Approx. 13” Service Area Needed 
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Ориентировка фланеца 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухротор-
ные, с бок. каналом, крылчатые, винтовые, поршне-
вые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 385 мм 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВЫХОД 

ВХОД 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 10 
DN100 220 180 18 8 10 
DN125 250 210 18 8 10 

РАЗМЕРЫ - мм 

DN150 285 240 22 8 10 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 

Соединение 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A B C D E   Номиналь.   Элементом 

Э VL-275P-301 VL-274P-301 3" БСПТ 572 89 406 178 64 510 1870 28 
Э VL-275P-401 VL-274P-401 4" БСПТ 597 89 406 203 89 885 1870 29 
T VL-275P-501 VL-274P-501 5" БСПТ 597 89 406 203 89 1360 1870 29 
П VL-275P-601 VL-274P-601 6" БСПТ 597 89 406 203 89 1870 1870 30 
Э VL-275P-DN80 VL-274P-DN80 DN80 фланец 597 89 406 203 89 885 1870 30 
Э VL-275P-DN100 VL-274P-DN100 DN100 фланец 597 89 406 203 89 885 1870 30 
T VL-275P-DN125 VL-274P-DN125 DN125 фланец 597 89 406 203 89 1360 1870 31 
П VL-275P-DN150 VL-274P-DN150 DN150 фланец 597 89 406 203 89 1870 1870 31 



 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ        ЧЕРТЁЖ 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
ЭВС-401 стр. 9 

Допуск размеров + 6 мм 

КОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ФИЛЬТРЫ “T”  
Серия  "ВС"  3”-6” БСПТ, фланец ДН80-ДН150 модель ПН10 

  Центральное всасывание для поршневых,  
   винтовых и центробежных компрессоров 
  Оборудования промышленной автоматиза-
ции 
  Системы золоудаления 
  Системы пневматического транспорта

  Пищевая промышленность 
  Обработка бумаги 
  Обработка стекла, керамики 
  Очистка сточной воды 
  Деревообработка 

  “Прямое проходное” исполнение (Серия ВС) 
  Удлинённое исполнение для высшей захв. спос. 
  Разные модели филтрующих элементов 

  Величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Захватная способиость (99%+): Полиэфир: до 5 микронов 
                                                Бумага: до 2 микронов 
  Компактная конструкция для ограниченных условий по размерам 
  Быстрозажимный  “V” ленточный хомут для прощего тех. обслуживания 
  Массивная  конструкция из углеродистой стали 
  Качественная уплотнительная система с O - кольцом 

  Высокая захватная способиость и простая очистка 
  Низкая потеря давления  
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и  выходе 
  Рабочая температура : мин. -26°C, макс.104°C  
  Обмен фильтра при 255-380 мм воды над начальной дельтой П 
  График потери давления по запросу 

  Корпус фильтра из нержавеющей стали 
  Корпус фильтра с эпоксидным покрытием 
  Опорная консоль 

  Специальное соединение 
  Форфильтр с активным углем 
для подавления запахов 

  Производство цемента  
  Системы центрального вакуу-
ма 
  Производство упаковок 
  Медицина 
  Химическая промышленность 
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Ориентировка фланеца 

  Вакуум-насосы & вакуумные системы– двухроторные, 
с бок. каналом, крылчатые, винтовые, поршневые 
  Механизмы вакуумной упаковки 
  Вакуумные печи  
   Boздуходувки - с бок. каналом / двухроторные 

ТРЕБУЕМЫЙ СЕРВИСНЫЙ ПРОСТОР 385 мм 

Условия:  П = Промышленные    Т = Тяжёлые   Э = Экстремальные  

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ВЫХОД ВХОД 

ПН 10 
фланец  

Колич. 
отверстий 

Толщина 
фланеца-мм O.D. B.C. B.H. 

DN80 200 160 18 8 10 
DN100 220 180 18 8 10 
DN125 250 210 18 8 10 

РАЗМЕРЫ - мм 

DN150 285 240 22 8 10 

 
С  

полиэфирным 
 элементом 

С  
бумажным 
 элементом 

Вход/
Выход 

Соединение 

РАЗМЕРЫ - мм Расход м3/ч 
Вес 
кг A B C D E   Номиналь.   Элементом 

Э VS-275P-301 VS-274P-301 3" БСПТ 508 89 406 114 64 510 1870 29 
Э VS-275P-401 VS-274P-401 4" БСПТ 508 89 406 114 89 885 1870 30 
T VS-275P-501 VS-274P-501 5" БСПТ 508 89 406 114 89 1360 1870 30 
П VS-275P-601 VS-274P-601 6" БСПТ 508 89 406 114 89 1870 1870 31 
Э VS-275P-DN80 VL-274P-DN80 DN80 фланец 508 89 406 114 89 510 1870 29 
Э VS-275P-DN100 VL-274P-DN100 DN100 фланец 508 89 406 114 89 885 1870 29 
T VS-275P-DN125 VS-274P-DN125 DN125 фланец 508 89 406 114 89 1360 1870 30 
П VS-275P-DN150 VS-274P-DN150 DN150 фланец 508 89 406 114 89 1870 1870 30 
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  Конструкция из нержавеющей стали 
  Вакуумметр 

  Специальное соединение 
  Вспомогательные ноги 

 

  Высокая эффективность сепаратора приобретена направлен-
ным изменением воздушным течением. Выходная ступень со-
держит фильтрационный элемент для тонкой фильтрации. Се-
паратор скоиструирован для воздушного течения вакуум-
насосов, но его можно применять также в других аппликациях, 
где нужна сепарация жидкостей 
   Захватная способиость 99% 
  1/2” спускной канал 

  Конструкция из стойкой углеродистой стали с синим эпоксидным 
покрытием 
  1” гляделка для визуального контроля 
  1/4" отверстия для вакуумметров на входе и выходе 
     у размеров 2 1/2” и выше 
  Макс. величина вакуума: типично 1x10-3 мм ртути (1.3x10-3 мбар)
  Широкая шкала рабочих расходов 

  Серия ЛРС конструирована для модификации сепараторов уци-
тывая специфические требования 
  Простое техническое обслуживание                                                          
  Понижение расходов на разводку труб 
  Пересекает эмулгацию масла в маслом смазыванных системах 
  Пересекает вход потенциально вредных жидкостей в вакуум-
насосы 

  Упаковка пищевых продуктов 
  Фармацевтическая промышленность 
  Химическая промышленность 
  Вакуум-насосы & вакуумные системы 

  Комбинация сепаратор / фильтр используется в основном в случа-
ях, когда надо жидкости, как например воду или реагенты, отделить 
раньше, чем воздух войдёт в вакуум-насосы.  Их контаминацией 
может дойти к испорчении масла, досрочным дефектом вакуум-
насосов и экологическим проблемам. 

  Простая комбинация сепаратора и фильтра 
  Очень эффективная сепарация  
  Понижение требований простора 
  Бережёт вакуум-насосы перед жидкостями, которые 
обесценивают смазочное масло 
 

Допуск размеров + 6 мм 

Нечистоты & жидкости  
в воздухе 

Чистый воздух 

КОМБИНАЦИЯ СЕПАРАТОР/ 
ВПУСКНОЙ ВАКУУМНЫЙ ФИЛЬТР Се-
рия “ЛРС”  
3/4” БСПТ - фланец ДН300 

ВЫГОДЫ 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА & СПЕЦИФИКАЦИЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ (по запросу) 

КОНСТРУКЦИЯ             ЧЕРТЁЖ 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 

Přímé průchozí prove-
dení “SRS” Concept 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

Модель 
с полиэфирным 

 элементом 

Вход & вы-
ход 

(ЬССП/
фланец) 

РАЗМЕРЫ - мм 

Расход м3/ч 
Захватная 
ёмкость 

Л A B C D E 

LRS-19-075HC 3/4" 432 19 195 76 19 105 5.7 
LRS-19-100HC 1" 432 19 195 76 19 145 5.7 
LRS-19-126HC 1 1/4" 457 19 195 76 19 145 5.7 
LRS-19-151HC 1 1/2" 457 19 195 76 19 170 5.7 
LRS-237-201HC 2" 565 19 305 95 19 230 9.5 
LRS-237-251C 2 1/2" 619 73 305 95 73 335 9.5 
LRS-237-301C 3" 638 73 305 95 73 510 9.5 
LRS-275-DN100 DN100 619 102 406 132 102 885 17 
LRS-275-DN150 DN150 1029 127 406 108 127 1415 17 
SRS-377-DN200 DN200 2170 26 
SRS-385-DN250 DN250 3060 38 
SRS-385-DN300 DN300 3060 38 

Зависит от спецификаций 



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

ЭВФП-401 стр. 11 

СТАНДАРТНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ /
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Для всех впускных вакуумных фильтров  

 
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ВАКУУММЕТРЫ 
Вакуумметры Solberg являются удобным и недорогим 
решением, которое обеспечивает оптимальный контроль 
и использование каждого элемента. 

Модель: VG-030-025 
● 0-30” ртути с 1/4” МПТ 
задним соединением 

Модель: VGB-030-025 
● 0-30” ртути с 1/4” МПТ 
нижним соединением 

Вакуумметры устанавливаются на 1/4” отверстия во 
входных и выходных муфтах фильтров серий ЦСЛ, ЦТ, 
ВС и ВЛ. 

Замечание: Изменение предложения моделей или их проектных параметров защищено 

ФИЛЬТРЫ С ПРОЗРАЧНЫМ КОРПУСОМ 

Модели:  
ST-235P-401C, ST-234P-401C,  
ST-235P-301C, ST-234P-301C 

Модели для апликаций со 
СпинМайстеромTM: 
ST-SML445-401C, ST-SML345-401C 
ST-SML445-301C, ST-SML345-301C 
 

  Тех. обслуживание упрощёное визуальным контролем 
  Понижение простойного времени в производстве, потому что 
не надо выключать систему из-за контроля фильтра
  Ударостойкость и стойкость к растрескиванию проверена при 
глубоком вакууме 
  Удобно для использования при экстремальных условиях 
  Высокая теплостойкость для использования в стерильной 
среде  
 

Тип фор-
фильтра 

Фильтр Элемент 

Крышка 
O-

кольцо 

Уплотнени
е/ 

Адаптер 

Крыльча-
тые гайки 

  Проклад-
ки 

Шипы/ 
винты 

Верхняя 
плита  

Крыльча-
тые гайки /
винты 

Проклад-
ки 

  часть № часть № часть № часть № часть № часть № часть № часть № часть № 
CSL-825/824-xxx N/A T824 OR337 BG224 N/A N/A CPWF N/A N/A N/A 

CSL-843/842-xxx PF842 T842 OR550 BG268 N/A N/A CPWF N/A N/A N/A 

CSL-849/848-xxx PF848 T848 OR675 BG281 N/A N/A CPWF N/A N/A N/A 

CSL-851/850-xxx PF850 T850 OR750 BG412 N/A N/A CPWF N/A N/A N/A 

CSL-239/238-xxx PF238 TD238 OR1250 N/A N/A N/A CPWF N/A WN38X16 WR38X16 

CSL-235/234-XXX PF234 TC1400 OR1200 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T8000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-335/334-XXX PF334 TC1400 OR1200 ADEX300 WN38X16 WR38X16 BT38163 T8000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-245/244-XXX PF244 TC1850 OR1600 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T1000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-345/344-XXX PF344 TC1850 OR1600 ADEX300 WN38X16 WR38X16 BT38163 T1000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-275/274-XXX PF274 TC1850 OR1600 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T12000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-375/374-XXX PF374 TC1850 OR1600 ADEX300 WN38X16 WR38X16 BT38163 T12000437 WN38X16 WR38X16 

CSL-377/376-XXX PF376 TC2250 OR2000 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T14750625 HN50X13 WR50X13 

CSL-384(2)-XXX PF384(2) N/A OR2400 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T19750625 HN50X13 WR50X13 

CSL-685-XXX PF684 N/A OR2400 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T19750625 HN50X13 WR50X13 

  Модель фильтра 
Модель-элемент-

соединение 

CSL-485(2)/484(2)-
XXX 

PF484(2) N/A OR2400 N/A WN38X16 WR38X16 BT38163 T19750625 HN50X13 WR50X13 

CT-851/850-xxx PF850 N/A OR725 BG412 N/A N/A CPWF N/A N/A N/A 

CT-235/234-xxx PF234 N/A GCT110
0 

ADCT234 N/A N/A CPWF T8000437 BH38X16 WR38X88 

CT-275/274-xxx PF274 N/A OR386 ADCT234 N/A N/A KITCT274 T12000437 BH38450 WR38X16 

VS-275/274-xxx PF274 N/A OR386 N/A N/A N/A N/A T12000437 WN38X16 WR38X16 

VL-275/274-xxx PF274 N/A OR386 N/A N/A N/A N/A T12000437 WN38X16 WR38X16 

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 
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  99+% захватная способиость до 5 микронов 
  Элемент усилен по обоим сторонам стальным растром с 
эпоксидным покрытием 
  Моющиеся - тёплая вода & слабое моющее средство 
  Захватная способиость повысится при использованию 
      полиэфирного форфильтра на 40 - 50%  
  Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

  99+% захватная способиость до 2 микронов 
  Очень крепкая промышленная бумага усилена  
      оцинкованным листовым растром  
  Захватная способиость повысится при использо-
ванию полиэфирного форфильтра на  40 - 50%  
Рабочая температура : мин. -26°C  
                               макс. 104°C  
  Оптимальная конструкция и дизайн 

  Простое техническое обслуживание 
  Большая стойкость и срок службы  
  Влажностойкость 
  Справится также с горячим воздухом и масляным туманом 
при разгрузочном цыкле поршневых компрессоров 

ВЫГОДЫ 
  Оптимальная фильтрующая площадь при данном 
размере 
  Высшая эффективность как другие альтерна-
тивные фильтрирующие материали 
  Низкая цена 

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Допуск размеров + 6 мм 

Размеры элементов  против эффективности фильтра 
(полиэфирный элемент) при данном расходе

 275 м3ч/м2 элемента 
 550 м3ч/м2 элемента 
 825 м3ч/м2 элемента 

ПОЛИЭФИРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Размеры элементов  против эффективности 
фильтра (бумажный элемент) при данном расходе: 

       185 м3ч/м2  элемента 
       275 м3ч/м2  элемента 
       365 м3ч/м2  элемента 

БУМАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

P= Полиэфирный форфильтр  

ВЫГОДЫ 

Скорость протекания против  
захватной способности  

Solberg International SK Sro 
Partizanska 77C 

SK-974 01 Banska Bystrica 
tel;+421 48 41 33 251 
Fax;+421 48 41 37 065 

E-mail;infosk@solbergmfg.com 

Условные обозначения 
Б=  Одна сторона ослеплёна с отверстием 
для винта, вторая сторона открыта 
Ц=  Одна сторона ослеплёна , вторая открыта 
Ф=  Войлочная прокладка в открытом конце 
G=  Гальванизированные стальные наконеч-
ники  
И=  Впрыскиванный сантопрен  
М=  Прессованный пластикол    
Н=  Неопреновые прокладки в открытом конце 
Р=  Смешанная резиновая/пробковая про-
кладка в открытом конце 
Т=  Наконечники из луженной стали   
 
Более информаций и другие типы элементов 
Вы найдёте в каталоге элементов ЭЭЛ или 
выходите на нас. 
 
Замечание: Изменение предложения 
моделей или их проектных параметров 
защищено. 

Бумажные 
элементы 

Исполне-
ние 

РАЗМЕРЫ - мм Полиэфир Бумага Расход 
м3/ч ID OD HT Фильтр.площадь м2 

03 02 И - 38 25 0.009 0.009 5 
05 04 И - 57 25 0.019 0.019 15 
07 06 И - 76 35 0.054 0.054 25 
11 10 И - 102 35 0.102 0.102 60 
15 14 M 76 111 59 0.046 0.104 60 

19P® 18P M 76 111 121 0.14 0.28 170 
31P 30P M 92 146 121 0.21 0.58 335 

231P 230P M 92 146 241 0.42 1.1 510 
825 824 TЦ 38 64 64 0.035 0.085 45 
843 842 T 60 98 70 0.056 0.16 95 
849 848 T 65 127 124 0.19 0.46 200 
851 850 TР 89 149 219 0.42 1.3 495 
879 878 TБ 65 127 124 0.19 0.5 200 
239 238 ГБН 124 235 254 1.1 4.8 970 
35P 34P M 121 200 122 0.37 1.0 470 

235P 234P M 121 200 244 0.77 2.1 970 
335P 334P M 121 200 368 1.1 3.2 1360 
245P 244P ГН/M 152 248 244 1.3 3.3 1500 

345P 344P ГН 152 248 368 2.1 5.3 1870 
275P 274P ГН 203 298 244 1.8 4.2 1870 
375P 374P ГН 203 298 368 2.6 6.3 2550 
377P 374P ГН 229 371 368 4.6 11.6 3105 
385P 384P ГН 356 498 368 4.6 13.0 5610 
485P 484P ГН 356 498 546 7.0 18.6 8000 

Поли-
эфирные 
элементы 

685P - ГН 356 498 724 9.3 - 11220 

Скорость протекания (ЦФМ/м2  элемента) 

З
ах
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тн
а
я 
сп
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и
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ть

(г
/м

t2  э
л
ем

ен
та

) 

Papírová vložka 

Polyesterová 
 vložka Э

ф
ф
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вн
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ть

 (
%

) 

Размер частиц (микроны) 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ Э

ф
ф
ек
ти
вн
ос
ть

 (
%

) 

Размер частиц (микроны) 

Замечание: результаты 
получены из испитаний 
САЭ 




